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Hur djupa
repor tal
ett plastror?

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
konstaterar i ett nyligen avslutac forsk-
ningsprojekt att ror tillverkade av dagens
moderna plastmaterial tal repor och in-
tryckningar betydligt béttre an ror tillver-
kade av vissa ildre materialtyper. Resulta-
ten visar att tumregeln att tio procent rep-
djup kan accepteras ar relevant fér de mo-
derna materialen.

Repor och intryckningar kan uppkom-
ma bade vid rorens tillverkning och under
transport och ldggning samt vid repara-
tionsarbeten vid driftsténingar. 1 forsk-
ningsprojektet, som bestod av fyra delstu-
dier, utvirderade SP hur repor i polyetenror
samt repor och intryckningar i poly-
propenrér paverkar rorens tekniska livs-
lingd. Vidare togs en metod fram fér att
kunna jimfora repkiansligheten hos olika
material och dessutom tillverkades en en-
kel matare for ate i file pd ett enkele sdtt
och med rimlig sikerhet kunna uppskatta
en repas djup. Projektet finansierades av
Energimyndigheten via Svenskt Gastek-
niskt Center, Svenskt Vatten Utveckling,
Borealis, rortillverkare genom NPG,
Svensk Fjarrviarme och SP Sveriges Teknis-
ka Forskningsinstitut.

Trycksatta ledningar

For att bedoma vilken inverkan repor har
pd livslingden hos trycksatta polyetenror
utférdes en stor miingd tryckprovningar pa
ror med diametrarna 32 mm och 11o mm.
Fyra olika material studerades varav tre
var moderna material och ett var av en
ocertifierad materialtyp med samre rep-
talighet. Réren repades till olika djup i for-
hallande till godstjockleken med skarpa
och trubbiga repor. Provningar utfordes
dven pa ror dir repan hyvlats bort samt pa
ror utan repor. Resultaten visar att for ror
tillverkade av moderna certifierade PE 8o-
och PE roo-material kan repor upp till tio
procent djup tillatas utan ate livslaingden
paverkas nimnvirt. Brottiderna for repade
r1o mm rér blev dock kortare dn for re-
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Linda Karlsson pa SP &r en av deltagarna I forskningsprojektet. Hon méter repdjup pé elt av rérproven som ul-
véirderades i projektel.

pade 32 mm ror vilket antyder att repors
inverkan pd rér med storre diametrar kan
behéva studeras yteerligare.

Trycklosa ledningar

De utvirderade polypropenroren avsedda
for icke trycksatta ledningar visade sig
motsta extrema pakianningar utan att nag-
ra genomgaende sprickor i rorviggen kun-
de konstateras. Roren utsattes for tva typer
av pakinningar, dels genom att rérprover
med djupa repor ovaliserades samt dels pa
rérprover dar en stalkula trycktes in i ror-
viggen. Resultaten talar f6r att rérens livs-
lingd vid temperaturer kring rumstempe-
ratur inte paverkas av vare sig sma repor
vid mattlig ovalisering eller realistiska in-
tryckningar. :

Repkénsligheten i rormaterial

Ett forslag pa provmetod for virdering av
repkinsligheten i rormaterial arbetades
fram. Den féreslagna metoden bygger pa

att den vertikala och horisontella kraften
som krivs for att skapa en bestimd repa
miits. Resultaten kan anvindas till jamfo-
relser mellan olika material.

Metod for repdjupsmatning i falt

For att kunna bedéma i vilken mén en upp-
kommen repa paverkar en lednings funk-
tionsduglighet eller livslangd maste repans
djup enkelt kunna uppskattas med rimlig
sikerhet ute i filt. Syftet var att bade ut-
rustningen och handhavandet skulle vara
sa enkelr att repdjup utan svarigher ska
kunna mitas dven i fale. I projektet tillver-
kkades och utvirderades darfér en enkel
repdjupsmétare som kan anpassas till olika
rordimensioner,

Sven-Erik Sillberg och Linda Karlsson har tillsammans
med Gunnar Bergstrém, Mathias Flansbjer och Kristina
Thérnblom skrivit rapporten "Acceptanskriterier for repor
och intryck i plastrér”, SP Rapport 2009:21 dér finns re-
sultaten redovisade i sin helhet. Rapporten gér att ladda
ner pa www.svensktvatten.se



