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1. SAMMANFATTNING 

Pr o j e k t e t s s y f t e har v a r i t a t t följa och bevaka pågående u t v e c k l i n g inom 
området fönster och intrångsskydd. Dels a t t genom laboratorieförsök k a r t ­
lägga konventionella träfönsters intrångsskydd, dels genom a t t följa 
och bevaka pågående standardiseringsarbete på fönsterområdet vad gäller 
krav och provmetoder för fönsters intrångsskydd. 

Provningar av intrångsskydd för färdiga, komplett beslagna fönster har 
utförts hos Trätek i Skellefteå. Dock har e j fönsterdörrar t e s t a t s e n l i g t 
föreliggande förslag t i l l ny svensk standard beträffande dörrar, 
SS 81 73 45 - Dörrar, i n b r o t t s s k y d d , krav och metoder (även tillämplig 
för fönsterdörrar). De krav som anges i förslaget SS 81 73 45 kommer 
sa n n o l i k t a t t innebära h e l t nya k o n s t r u k t i o n e r för träbaserade fönster­
dörrar. 

Dessutom presenteras även de prov som utförts på uppdrag av SMS arbets­
grupp TK96/9 Gångjärn och TK96/11 Fönsterlås hos ASSA AB i Eskilstuna 
respektive hos Stöldskyddsföreningens Provningscenter i Stockholm. 

Av genomförda t e s t e r framgår a t t t r a d i t i o n e l l a träfönster e j u p p f y l l e r 
krav om intrångsskydd e n l i g t SS 81 81 03. E f t e r förstärkning av karm 
och bågprofil samt s t a b i l a beslag och glasning e n l i g t SS 81 81 40 med 
någon av metoderna 1, 2 respektive 4 kan dock krav om intrångsskydd upp­
f y l l a s . 

Per-Olof Marklund 



2. BAKGRUND 

Bostadsinbrotten ökar ständigt och vållar årligen enskilda och försäk­
ringsbolag s t o r a kostnader. 

A n t a l e t polisanmälda b o s t a d s i n b r o t t i landet var år 1969 8.885 s t . Ar 
1980 noterades 19.816. Ändå är i n t e a l l a i n b r o t t polisanmälda. 

I n b r o t t e n i källare/vind var 1969 14.277, 1980 var de uppe i 22.097 
stycken. Under perioden j a n u a r i - september 1986 anmäldes 110.649 i n b r o t t 
i bostäder, b u t i k e r , skolor mm. En ökning med 7 % jämfört med samma 
period året innan. (För övrigt se bi l a g a 1.) 

E n l i g t p o l i s e n torde orsaken t i l l denna u t v e c k l i n g först och främst l i g g a 
i en ökande användning av n a r k o t i k a , men det f i n n s säkert även andra 
f a k t o r e r som spelar i n . 

Vad gäller intrångsvägar i byggnader är de va n l i g a s t e : 
- Ytterdörr/lägenhetsdörr 
- Fönster/fönsterdörr 

36 - 40 % av a l l a i n b r o t t i v i l l o r / r a d h u s sker genom uppbrytning av fön­
sterdörrar. E n l i g t s t a t i s t i k från Västtyskland och Holland är andelen 
i n b r o t t genom fönsterdörrar i dessa länder så g o t t som densamma. 

Det är således ingen tillfällighet a t t t j u v e n väljer a t t b r y t a s i g i n 
genom en fönsterdörr. Anledningen är vanligen: 

o Fönsterdörren är vanligen i n t e läst, endast stängd och reglad. I bästa 
f a l l är det invändiga spanjoletthandtaget spärrat med s p r i n t e l l e r 
skjutspärr. Äldre utanpåliggande s p a n j o l e t t e r är Överhuvud taget i n t e 
spärrade. 

o Fönsterdörren är försedd med g l a s r u t a , som i vissa f a l l lätt kan demon­
ter a s utifrån. (Glasning med g l a s l i s t som lätt kan avlägsnas utifrån 
och glasning med fogband e n l i g t system 3, SS 81 81 40.) 

o Fönsterdörrens s p a n j o l e t t har endast utskjutande k o l v a r av böjd stålplåt 
( i r e g e l 3 s t ) , där den utskjutande delen är 10 - 14 mm. Vidare är 
s l u t b l e c k e t i karmen vanligen endast e t t t u n t plåtbleck. 

o Fönsterdörrens f y l l n i n g i dörrens nedre del kan o f t a med enkla verk­
t y g demonteras utifrån, utan a t t omgivningen hör a t t åverkan görs på 
fönsterdörren. 

o Fönsterdörrens bärgångjärn är av e t t utförande dar gångjärnets tapp 
lätt går a t t slå u t e l l e r klippa/kapa av. 

o Fönsterdörrens karm har f i x e r a t s bristfälligt mot väggstommen. ( I b l a n d 
sker karmens infästning med några få spikar som o f t a har rätt k o r t 
fästlängd i väggstomme, väggregel et c . ) 

o F'önsterdörren är utförd som pardörr, där ena dörren låses mot karmen 
u p p t i l l och n e r t i l l med enkel s k j u t r e g e l , 

o Någon fönsterdörr i en byggnad har o f t a s t e t t skyddat läge, så a t t 
ingen granne e l l e r förbipasserande ser dörren. 

Med t i l l g r e p p s v e r k t y g , t ex skruvmejsel av 300 mm längd, kan de f l e s t a 
enklare fönster/fönsterdörrar samt vädringsluckor for c e r a s och möjliggöra 
intrång för en i n b r o t t s t j u v . 



Vanligen gäller för en i n b r o t t s t j u v a t t han 
- v i l l arbeta med enkla lätt bärbara verktyg, 
- v i l l arbeta så ljudlöst som möjligt, 
- v i l l ha en e f f e k t i v och snabb reträttväg, 
- v i l l så osedd som möjligt bära ut de ägodelar han t i l l g r i p e r . 

Av o l i k a s o c i a l a skäl, t ex ändrade boendevanor, och b r i s t e r hos om­
slutningshöljet i en bostad/byggnad etc b l i r i n b r o t t a l l t v a n l i g a r e . 
Det gör det a l l t angelägnare för försäkringsbolag och enskilda a t t för­
hindra a t t någon t a r s i g i n i bostaden och man börjar mer och mer ifråga­
sätta om det inb r o t t s s k y d d man har i s i n bostad är tillfredsställande. 
Man f i n n e r det därför v i k t i g t : 

- a t t minska i n b r o t t s r i s k e r n a , 
- a t t förbättra den personliga säkerheten, 
- a t t s l i p p a de obehag e t t i n b r o t t a l l t i d medför, 
- a t t minska f r e s t e l s e r n a för e t t s k tillfällighetsinbrott (dessa b l i r 

o f t a inkörsporten t i l l grov b r o t t s l i g h e t ) , 
- a t t göra det svårare för knarklangarna a t t f i n n a kunder som b e t a l a r 
med vad i n b r o t t e n ger, 

- a t t bostädernas grad av intrångssäkerhet ställs i r e l a t i o n t i l l för­
säkringspremier/självrisker, 

Stulna minnessaker kan a l d r i g ersättas med pengar och man anser a t t i n ­
formation från försäkringsbolagen och Svenska Stöldskyddsföreningen r i k t a d 
t i l l fastighetsägare och boende kan utgöra en väckarklocka, "Hur har 
v i det med vårt eget intrångsskydd?" 

Det är därför v i k t i g t a t t det f i n n s en svensk standard för inbrottsskydd 
för dörrar och fönster (SS 81 73 14, 81 73 15, 81 73 26, 81 73 27 respek­
t i v e 81 81 33) och a t t det kommer e t t förslag t i l l ny standard för dörrar, 
SS 81 73 45 (även tillämplig för fönsterdörrar, remissförslag 1988-06-22). 

3. SYFTE 

S y f t e t med föreliggande p r o j e k t , utöver a t t skapa en allmän översikt 
över omfattning och i n r i k t n i n g av krav på intrångssäkerhet i byggnader, 
har v a r i t a t t ; 

o bevaka och följa pågående st a n d a r d i s e r i n g i landet, 
o genom enkla t e s t e r klarlägga grad av intrångsskydd hos fönster/ fönster­

dörrar, 
o se huruvida a k t u e l l a marknadskrav och krav e n l i g t svensk standard 

SS 81 81 33 "Fönster - Inbrottsskydd - krav och provning" u p p f y l l s 
av de fönster respektive fönsterdörrar som t i l l v e r k a s idag. 



4. INBROTTSSAKERHET HOS FÖNSTER 

4.1 Fönsterkonstruktion 

A t t t i l l r i m l i g kostnad t i l l v e r k a fönster och fönsterdörrar som är h e l t 
säkra från inbrottssynpunkt är i n t e möjligt med tanke på dels de f u n k t i o n ­
er som dessa byggnadsdelar har, dels glasdelen. Däremot kan utformningen 
av i första hand stängnings- och hängningsbeslagen samt glasningssystemen 
väsentligen förbättras. 

T i l l fönsterdörrar används vanligen stängningsbeslag av typ s p a n j o l e t t e r . 
S l u t b l e c k e t i karmen består o f t a endast av e t t t u n t metallbleck som håller 
dörren på p l a t s i stängt läge. Ofta f i n n s mellan s l u t b l e c k e t och bågen 
en springa, som kan vara så s t o r a t t kolvarna g r i p e r i n i s l u t b l e c k e t 
endast några m i l l i m e t e r . En sådan fönsterdörr öppnas r e l a t i v t lätt med 
en mejsel e l l e r d y l i k t e l l e r , v i d inåtgående fönsterdörrar, med en stöt 
anbringad mot låspunkten. Parfönsterdörrar, där ena fönsterdörren är 
reglad i karmöverstycket och karmunderstycket med enkla k a n t r e g l a r av 
t ex p l a s t med ingreppslängder på e t t par m i l l i m e t e r , utgör e t t dåligt 
skydd mot i n b r o t t . För många inåtgående fönster har använts, och används 
f o r t f a r a n d e , v r i d b e s l a g som stängningsbeslag typ "äggvred", iblan d utförda 
i p l a s t , v i l k a utan större svårigheter kan öppnas utifrån genom b r y t n i n g . 
För utåtgående fönster utgör fönsterlås typ "excenterhakar" en r e l a t i v t 
svag f i x e r i n g av fönsterbågen mot karmen. 

Försäkringsbolagen skärpte i november 1972 säkerhetskraven genom inför­
andet av låskrav på fönsterdörrar i bostäder med höga lösöresvärden. 
I sådana f a l l s k a l l fönsterdörr ha låsbart spanjoletthandtag med lås­
ni n g s f u n k t i o n enbart från insidan (s k bortasäker låsning). Det f i n n s 
s p e c i e l l a av försäkringsbolagen godkända v e n t i l a t i o n s b e s l a g , som låser 
e t t fönster även på glänt v a r v i d fönstret räknas som stängt. Även fönster 
kan förses med låsbara handtag från ins i d a n . 

Många gånger kan det tyckas onödigt a t t förse fönster och fönsterdörrar 
med låsanordningar av nämnda type r , eftersom g l a s e t i konstruktionerna 
utgör e t t dåligt skydd från inbrottssynpunkt. Erfarenheterna v i s a r dock 
a t t förseglade r u t o r utgör e t t hinder för i n b r o t t genom a t t de är svåra 
a t t krossa på grund av kantförseglingen, metod 1, 2 a l t e r n a t i v t 4 e n l i g t 
SS 81 81 40. Dessutom t a r det ex t r a t i d a t t e f t e r sönderslagningen rensa 
b o r t de g l a s r e s t e r som s i t t e r kvar i kanten. Från inbrottssynpunkt är 
e j öppningsbara fönster med förseglade r u t o r a t t föredra. Glasningen 
av förseglade r u t o r bör vara så noggrannt utförd, a t t rutorna i n t e utan 
svårigheter kan demonteras. (Dvs montering e n l i g t SS 81 81 40 metod 3 
bör undvikas i f a l l fogbanden e j har beständigt limmande e f f e k t mot glas 
respektive båge.) Rutor, som h e l t plockas u t och t o m sätts t i l l b a k a 
utan några större spår e f t e r i n b r o t t e t , kan ställa t i l l s t o r a problem 
från försäkringssynpunkt. 

I vissa fönsterdörrar kan även f y l l n i n g e n i den nedre delen utgöra en 
enkel inbrottsväg. 



4.2^.1 Provning 

Provning av fönsters och fönsterdörrars inbrottssäkerhet kan ske e n l i g t 
SS 81 81 33 resp e k t i v e SS 81 73 14. Provning av karminfästningar utförs 
e n l i g t SS 81 73 26. Krav beträffande inbrottssäkerhet anges i SS 81 81 03. 
Se även förslag t i l l svensk standard SS 81 73 45 Dörrar - Inbrottsskydd -
Krav och provmetoder. 

4.2 Beslag t i l l fönster för inbrottssäkerhet 

För a t t förbättra inbrottssäkerheten hos b e f i n t l i g a fönster och fönster­
dörrar kan följande åtgärder v i d t a s : 

- Spikade g l a s n i n g s l i s t e r skruvas f a s t med s k "envägsskruv". 
- Byte av enkelglas t i l l förseglade r u t o r (har v i s a t s i g p o s i t i v t från 

inbrottsskyddssynpunkt). 
- Byte av kon v e n t i o n e l l a gångjärn t i l l gångjärn med bakkantssäkring, 

a l t e r n a t i v t s t i f t a utåtgående fönster respektive fönsterdörr (dvs stål­
s t i f t som skruvas f a s t i bakkant på båge/fönsterdörr). Detta förhindrar 
a t t båge e l l e r fönsterdörr kan l y f t a s av sedan gångjärnstapparna s l a g i t s 
ur e l l e r sågats av. 

- Byte t i l l s l u t b l e c k som u p p f y l l e r f o r d r i n g a r n a e n l i g t SMS 3080. 
- Byte t i l l e l l e r k o m p l e t t e r i n g med lås som u p p f y l l e r f o r d r i n g a r n a e n l i g t 
SMS 3079. 

- Byte av b e f i n t l i g a vred, fönsterlås (excenterhakar) e l l e r konventionella 
s p a n j o l e t t e r t i l l s p a n j o l e t t e r med hakkoivar och brytsäkert s l u t b l e c k . 

- Byte av handtag i fönsterdörr t i l l handtag kombinerat med låsfunktion, 
t ex cylinderlåsning e l l e r sjutillhållarlåsning. 

- Komplettering, förstärkning av fönsterdörrars underdel ( f y l l n a d s d e l ) 
med t ex plåt. 

- Byte av svaga beslag av p l a s t , t ex k a n t r e g l a r e l l e r vred t i l l m e t a l l ­
beslag. 

5. KRAV PÅ INBROTTSSKYDD FÖR FÖNSTER ENLIGT SVENSK STANDARD 

Ny svensk standard SS 81 81 33 Fönster - Inbrottsskydd - Krav och provning 
utkom 1981-12-25, i s y f t e a t t ange r i k t l i n j e r / k r a v för godtagen intrångss­
äkerhet hos färdigt fönster. Kraven är ställda med utgångspunkt från 
de k r a f t e r ( s t a t i s k b e l a s t n i n g ) som kan åstadkommas med lätta i n b r o t t s ­
v erktyg och gäller kompletta fönster av v a n l i g t y p , färdigglasade och 
försedda med hängnings- och stängningsbeslag. Provning av karminfästning 
i vägg s k a l l ske e n l i g t SS 81 73 26, Dörrar och Fönster - Inbrottsskydd -
Karminfästning - Provning. 

Fönster s k a l l vara glasade e n l i g t en metod som gör rutan svår a t t demon­
t e r a , t ex e n l i g t glasningsmetod 1, 2 och 4 e n l i g t SS 81 81 40 Glasning 
med förseglade r u t o r . Enkelrutor s k a l l vara glasade e n l i g t en metod som 
ger god vidhäftning mellan glas och båge, så a t t s p l i t t e r från en krossad 
r u t a endast med svårighet kan tas b o r t . 



Fönsterdörr s k a l l (december 1988) motsvara kraven e n l i g t följande stand­
arder: 
SS 81 73 14 Dörrar - Inbrottsskydd - Provning 
SS 81 73 15 Dörrar - Inbrottsskydd - Fordringar 
SS 81 73 26 Dörrar och fönster - Inbrottsskydd - Karminfästning - Provning 
SS 81 73 27 Dörrar - Inbrottsskydd - Karminfästning - Provning 

För närvarande (december 1988) pågår en diskussion om fönsterdörren, 
när det gäller intrångsskydd, s k a l l klassas e n l i g t förslag t i l l svensk 
standard SS 81 73 45 - Dörrar - Inbrottsskydd - Krav och provmetoder. 

6. KRAV OM INBROTTSSKYDD FÖR BESLAG TILL FÖNSTER 

6.1 Gångjärn 

Ny svensk standard för intrångsskyddande gångjärn har u t a r b e t a t s under 
1986/87 och publicerades hösten 1987: 

SS 3487 Byggnadsbeslag - Inbrottsskyddande beslag för gångjärnssida -
Fordringar och k l a s s i n d e l n i n g 

SS 3488 Byggnadsbeslag - Inbrottsskyddande beslag för gångjärnssida -
Provning 

Föreliggande standard, SS 3487, avser inbrottsskyddskrav för beslag på 
gångjärnssida och kan därför användas som e t t komplement t i l l SS 3442. 
Standarden kan också användas på komponent som är avsedd ge e r f o r d e r l i g t 
i n b r o t t s s k y d d . Standarden omfattar även k l a s s i n d e l n i n g av beslagens pre­
standa med hänsyn t i l l presumtivt användningsområde. 

6.2 Sp a n j o l e t t e r och k a n t r e g l a r 

Ny svensk standard för s p a n j o l e t t e r och k a n t r e g l a r som u t a r b e t a t s under 
1985 - 1987, och publicerades hösten 1987, omfattar även krav beträffande 
inb r o t t s s k y d d . Se standard: 

SS 3535 Byggnadsbeslag - S p a n j o l e t t e r och s l u t b l e c k - Fordringar 
SS 3536 Byggnadsbeslag - S p a n j o l e t t e r och s l u t b l e c k - Provning 
SS 3540 Byggnadsbeslag - Kantreglar och s l u t b l e c k - Fordringar 
SS 3541 Byggnadsbeslag - Kantreglar och s l u t b l e c k - Provning 

Föreliggande standarder anger f o r d r i n g a r och provningsmetoder för spanjo­
l e t t e r och k a n t r e g l a r främst avsedda för fönster, vädringsluckor, fönster­
dörrar och dörrar. 

6.3 Infästningsdon för karmar 

Ny svensk standard för infästningsdon för fönster- och dörrkarmar har 
ut a r b e t a t s under 1985-1987. Standarden gäller f r o m 1988-01-01; 

SS 81 73 26 Karminfästning - Provning 
SS 81 73 32 Karminfästning - Klassindelning och v a l av don. 



7. KRAV PA FÖNSTER ENLIGT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN 

Försäkringsbolagen strävar e f t e r a t t i största möjliga utsträckning hän­
v i s a t i l l gällande svensk standard. E m e l l e r t i d är en standard a l l t i d 
en kompromiss mellan o l i k a behov och även om försäkringsbolagen och 
Svenska Stöldskyddsföreningen v a r i t representerade i standardarbetet, 
kan dessa i n t r e s s e n t e r i n t e a l l t i d t i l l f u l l o vinna gehör för sina speci­
f i k a krav. Försäkringsbolagen arbetar med e t t b r e t t sortiment av objekt 
- s k " r i s k e r " - från vanliga bostäder t i l l affärslokaler och lager för 
mycket stöldbegärliga varor. Fordringarna på skydd måste därför v a r i e r a , 
v i l k e t är orsaken t i l l a t t försäkringsbolagens krav i b l a n d l i g g e r under 
och i b l a n d över standardiserade krav på intrångssäkerhet. I samband med 
översyn av SS 81 81 33 kan det således föreligga behov av a t t uppdela 
krav på intrångssäkerhet i o l i k a k l a s s e r , e f t e r krav på intrångsskydd. 
Se exempel på k l a s s i n d e l n i n g e n l i g t förslag t i l l ny standard för dörrar, 
SS 81 73 45. 

8. GENOMFÖRDA PROVNINGAR AV INTRANGSSAKERHET HOS FÖNSTER OCH FÖNSTER-
DÖRRAR 

Under pågående arbete med a t t utarbeta svensk standard beträffande k l a s s i ­
f i c e r i n g av intrångsskydd hos fönster- respektive fönsterbeslag har en 
del l a b o r a t o r i e t e s t e r utförts. 

De genomförda provningarna har t i l l v i s s d el u t g j o r t r i k t l i n j e för vald 
provmetod samt r e l e v a n t k l a s s i n d e l n i n g beträffande intrångsskydd hos 
fönster. 

De provningar av intrångssäkerhet hos fönster och fönsterdörrar som u t ­
förts v i d Trätek i Skellefteå redovisas i b i l a g a 2. Av de genomförda 
provningarna e n l i g t SS 81 81 33 framgår a t t fönster av typ KFU, EFU r e ­
spektive EFI kan godtas vad gäller intrångssäkerhet v i d s t a t i s k l a s t 
vinkelrätt fönsterytan. Se; b i l a g a 2, sidan 6. 

Den provade fönsterdörren KDU k l a r a r p r o v l a s t vinkelrätt fönsterdörren 
v i d s p a n j o l e t t k o l v , men p r o v l a s t v i d gångjärn åstadkommer otillåtet 
s t o r deformation. 

Vad gäller prov med handverktyg, se SS 81 73 45, är det tveksamt huruvida 
en t r a d i t i o n e l l träbaserad fönsterdörr k l a r a r lägsta klass (klass 1 ) . 
Något prov har e j utförts på de fönsterdörrtyper som t i d i g a r e provats 
med hänsyn t i l l intrångssäkerhet. 
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9. LITTERATUR 

SSF, Stöldskyddsföreningen, verksamheten 1984. 
Stöldskydd 10/82 och 1/85. 

Snickarfönstret - Produktkatalog, j u n i 1979. 

Vi fastighetsägare nr 1, 1981. 

Vi i v i l l a nr 2, 3, 4 1981. 

Dagens Nyheter, t e m a a r t i k e l . Stöldskydd, 1986-12-05. 

Rosenheimer Fenstertage 1986. Einbruchhemmende Fenster und Tiiren; A l f r e d 
Kuchter, J f t . 1986. 

Security of b u i l d i n g s against crime, BSI, BS 8220: Part 1, 1986. 

Svensk standard SMS 3079 Byggnadsbeslag - Lås för f a s t montering -
Inbrottsskydd - Fordringar 

SMS 3080 Byggnadsbeslag - Inbrottsskyddande s l u t b l e c k 
Byggnadsbeslag - Inbrottsskyddande beslag 
för gångjärnssida - Fordringar och klassindel­
ning 
Byggnadsbeslag - Inbrottsskyddande beslag 
för gångjärnssida - Provningar 
Byggnadsbeslag - S p a n j o l e t t e r och deras s l u t ­
bleck - Fordringar 
Byggnadsbeslag - S p a n j o l e t t e r och deras s l u t ­
bleck - Provning 
Byggnadsbeslag - Kantreglar och deras s l u t ­
bleck - Fordringar 
Byggnadsbeslag - Kantreglar och deras s l u t ­
bleck - Provning 
Dörrar - Intrångssäkerhet - krav och prov­
metoder (remissförslag 1988-06-22) 

infästning - Provning 
Dörrar - Inbrottsskydd -
Fordringar 
Dörrar och fönster - Karr 
i n d e l n i n g och v a l av don 
Fönster. Kl a s s i n d e l n i n g r 
t i o n 

SS 3487 

SS 3488 

SS 3535 

SS 3536 

SS 3540 

SS 3541 

SS 81 73 

SS 81 73 
SS 81 73 
SS 81 73 

SS 81 73 

SS 81 73 

SS 81 81 

SS 81 81 
SS 81 81 
SS 3620 

SS 3621 

Byggnadsbeslag - Inbrottsskydd - Låsbara 
kompletteringsbeslag för fönster och fönster­
dörrar - Krav (remissförslag) 
Byggnadsbeslag - Inbrottsskydd - Kompletter­
ingslås för låsning av fönster och fönster­
dörrar - Provning (remissförslag) 
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Bilaga 1 
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Figur 1. Antal t i l l p o l i s e n anmälda 
stölder, i n b r o t t och rån mm 

år 69 70 71 72 73 74 75 76 77 76 79 80 81 62 6^ ÖV 

Figur 2. Antal t i l l p o l i s e n anmälda 
i n b r o t t . Källa RPS. 

I s t a t i s t i k e n i f i g u r 1 ingår: 
o Rån, även g r o v t , i banklokaler, postkontor och b u t i k e r . 
o I n b r o t t s s t Q l d e r i kassaskåp, kassavalv, serviceboxar, bostäder, f r i t i d s ­

hus, b u t i k e r , varuhus, källare, vindar, bodar och byggplatser. 
o T i l l g r e p p av b i l a r , motorcyklar, mopeder, c y k l a r , båtar, båtmotorer samt 

stölder ur motordrivna fordon. Väskryckningar, fickstölder, stölder från 
läkar- och tandläkarpraktiker samt från b u t i k e r och varuhus. 

Tabell 1. An t a l polisanmälda stölder, rån mm (8 kap BrB) 1975-1984). 
Uppgifterna är preliminära och hämtade från SCBs m a s k i n l i s t o r . 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19b3 1984 

'ottsbalksbrott, totalt 612.392 654.608 678.783 650.432 667.384 725.374 731.420 779.776 764.865 812.200 
Brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) 21.879 21.836 23.985 23.355 23.939 25.380 25.168 29.206 29.969 31.726 
Stöld, rän m m (8 kap BrB) 450.234 489.513 503.441 478.470 473.163 501.014 502.016 534.015 526.835 563.231 

Rån, även grovi 2.220 2.559 3.164 1.216 2.876 3.237 3.110 3.410 3.260 3.403 
— bank- och postrån 94 160 224 180 123 161 138 150 148 193 
— butiksrän 188 262 331 318 254 233 266 251 274 270 
Inbrottssiöld 129.435 J44.852 148.245 137.772 132.581 135.775 134.121 136.284 134.600 138.211 
— i kassaskåp, kassavalv, 
scrvicebox 906 1.040 959 899 912 1.098 1.419 1.425 1.889 1.836 

— i bostad (vi l la/ lägenhet) 19.320 21.316 20.713 20.096 16.791 19.816 19.591 20.720 23.278 23.966 
— i fritidshus 12.790 11.668 11.316 11.091 10.031 10.308 10.277 9.586 9.591 9.132 
— i butik, varuhus 12.491 13.264 14.765 13.331 11.977 12.121 11.974 12.183 12.041 13.010 
— kallare, vind 23.936 33.448 29.820 21.456 21.552 22.097 22.544 24.808 22.593 25,422 
— i bod, byggnadsplais 5.626 5.580 6.144 6.120 5.704 6.272 5.447 5.566 5.410 5.023 

Tillgrepp av 
- b i l 35.752 42.396 3).486 27.132 23.486 23.688 22.192 24.707 24.235 26.612 
— motorcykel 1.788 1.832 1.831 1.858 1.774 1.760 1.935 2.390 2.610 2.701 
— moped 15.959 16.342 15.948 13.566 10.762 10.204 9.447 9.020 6.868 5.869 
— cykel 74.767 69.010 73.257 72.595 73.639 81.446 85.046 91.154 90,496 92.093 
— båt, motordr och ej motordriven 2.695 2.760 3.016 3.163 3.366 3.486 3.680 3.672 3.822 3.637 
Stöld från motordr 
fortskaffningsmedel 79.890 96.823 98.332 92,717 95.026 98.391 92.261 99.913 98,783 110.844 
Vftskryckning (ej rån) 893 1.223 1.407 1.622 1.486 1.502 1.585 1.385 1,181 1.027 
Fickstöld 4.326 6.111 6.395 5.246 5.578 5.885 7.022 6.856 6.972 7.462 
Stöld frän lakar- o tandl.praktik 
sjukhus 3.527 3.250 3.523 3.515 3.654 3.701 3.675 5.259 4,114 4.390 
Stöld från butik. 
varuhus 25.091 26.200 26.629 29.739 29.228 32.997 35.729 42.650 43,948 49.125 

Bedragen o annan oredlighet 
(9 kap BrB) 43.511 46.005 47.546 44.462 63.544 88.435 84.825 86.231 78,6% 70.135 
Checkbedrägeri 6.133 6.951 3,771 2.498 5.594 9.341 9.056 9.185 10.313 11.024 
Haleri, haleriförseelse 5.389 7.107 5.836 5.641 6.320 7.004 8.166 9.336 9.154 8.576 
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Bilaga 2 

ÖVERSIKT - PROVNINGAR INTRÅNGSSÄKERHET 

1. Provningsbetingelser - Provmetod 

Provning av fönstren har s k e t t e n l i g t SS 81 81 33, a v s n i t t 3.1, v i d Trätek 
i Skellefteå. Provningarna har s k e t t i o l i k a omgångar i ans l u t n i n g t i l l 
pågående standardiseringsarbete som berör fönster och intrångsskydd. Vissa 
provningar utfördes redan 1983/84 medan huvuddelen av dem utfördes 1985 -
1987. 

Provning av fönstren har s k e t t dels i samband med utarbetande samt översyn 
av SS 81 81 33, dels i samband med utarbetande av standard för infästnings­
don t i l l dörrar och fönster, SS 81 73 26, 81 73 32 samt standard för beslag 
med krav om intrångsskydd, SS 3487, 3488, 3535, 3536, 3540 respektive 
3541. 

Provning av gångjärn har s k e t t hos ASSA AB i Eskilstuna i a p r i l 1986, 
se b i l a g a 2:1. 

Provning av fönsterlås har s k e t t hos Stöldskyddsföreningens Provningscenter 
i Stockholm under j a n u a r i 1987, se bi l a g a 2:2. Res u l t a t e t från dessa prov­
ningar utgör underlag f o r förslag t i l l ny svensk standard för intrångssäkra 
fönsterlås, SS 3620 Byggnadsbeslag - Inbrottsskydd - Låsbara kompletter­
ingsbeslag för fönster och fönsterdörrar - Krav (förslag 1988-11-20). 

Be^a^tning_vi^nke_lrätt mot fönsterbågen_-_SS 81_8_1 33j_ avs^ni^tt 3.1^ 

Fönstret monterades v e r t i k a l t , rätvinkligt och utan a t t böjas e l l e r v r i d a s 
i f i x t u r e n , så a t t karmen i n t e nämnvärt kan förskjutas e l l e r deformeras 
under provningen. Fönstret var stängt v i d provningens början. 

Bågen u t s a t t e s för k r a f t e n F e n l i g t f i g u r 1, först n e r t i l l v i d spanjo-
l e t t k o l v på låssidan, därefter n e r t i l l v i d gångjärnet på gångjärnssidan. 
Kraften anbringades m i t t på en t r y c k p l a t t a av stål med fonn a t e t 40 x 40 x 
10 mm placerad i n t i l l karmstyckena. 

Fixtur 

Figur 1. Ingående fönster i f i x t u r med provkrafternas placering. 
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2. Provföremål 

De fönster som provats är treglasfönster, e n l u f t s och av typ Snickar-
fönstret, se typöversikt e n l i g t nedan. Fönstrets bärgångjärn är av f a b r i k a t 
ASSA och s p a n j o l e t t e r av f a b r i k a t F i x , med skena av bredd 25 mm. Glasning 
med glas av 4 mm t j o c k l e k och g l a s a t e n l i g t metod 3, SS 81 81 40. För 
övrigt se t a b e l l 1 nedan. 

Typöversikt (ur i n f o r m a t i o n s s k r i f t för "Snickarfönstret"). 

KFU & fö ÖLI 
KFU & 

S T O R L E K A R Bredd (M) H o i d ( M ) 

KFU & 

S T O R L E K A R 
min max min max 

KFU & 

Enluft 6 9 4 16 

KFU & 

Flftrluft 24 16 

KFI 

varianter 

^ ^ ^ ^ 

^ 3 e ^ c - ^ d 

KFI 

varianter 

^ ^ ^ ^ 

^ 3 e ^ c - ^ d 
S T O R L E K A R 

Bredd (M) Höjd (M) 

KFI 

varianter 

^ ^ ^ ^ 

^ 3 e ^ c - ^ d 
S T O R L E K A R 

min max min max 

KFI 

varianter 

^ ^ ^ ^ 

^ 3 e ^ c - ^ d Enluft 6 12 4 16 

KFI 

varianter 

^ ^ ^ ^ 

^ 3 e ^ c - ^ d Flerluft 24 16 

KDU 

S b 

KDU 

S b varianter S b varianter S b 
S T O R L E K A R 

Bredd (M) Höjd (M) 

varianter S b 
S T O R L E K A R 

min max min max 
varianter S b Enluft 8 10 20 22 

EFU B l i S i d 
EFU 

S T O R L E K A R 
Bredd (M) Hojd(M) 

EFU 

S T O R L E K A R 
min max min max 

EFU 

Enluft 6 9 6 16 

EFU 

Flerluft 24 16 

EFI ^ ^ ^ ^ p i g 

tp-^ "p-n D-j] ^—n 
c5?^ c S , 

S T O R L E K A R 
Bredd (M) Hoid(M) 

S T O R L E K A R 
min max min max 

Enluft 6 12 6 16 
Flerluft 24 16 

KFU 

KFI 

KDU 

EFU 

EFI 

Fönster med kopplade bågar. Utåtgäer\de. 

Fönster med kopplade bågar. Inåtgående. Varianter a-d. 

Fonsterdorr med kopplade bågar. Utätgående. Varianter a & b. 

Fönster med enkel bage. Utätgående. 

Fönster med enkel båge. Inåtgående. Varianter a—d. 
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Tabell 1. Provfönster - utförande/beslagning. 

Beslagning 
Fönstertyp Glasning Bärgångjärn 

typ och a n t a l 
Stängningsbeslag 
typ och a n t a l 

|KFU; 9 X 13 M 2 + 1 1228/85 (3 s t ) SMS 2902, 3 k o l v a r 

|KDU; 10 X 21 M 2 + 1 3220/100 (4 s t ) SMS 2902, 4 k o l v a r 

| K F I ; 9 X 13 M 2 + 1 1226/100 (3 s t ) SMS 2902, 3 kolvar 

|EFU; 9 X 13 M 3 1228/85 (3 s t ) SMS 2902, 3 k o l v a r 

| E F I ; 9 X 13 M 3 1226/100 (3 s t ) SMS 2902, 3 kolvar 

3. Provning - Resultat 

Provning har s k e t t med steglös lastpåföring mot fönsterbågen, vinkelrätt 
mot fönsterplanet och p r o v l a s t (F) har påförts dels mot nedersta gångjärnet 
(A)^ dels mot spanjolettens nedersta kol v (B). Belastning har påförts i 
fönstrets öppningsriktning, se f i g u r 2 nedan. För godkänt prov e n l i g t 
SS 81 81 33, a v s n i t t 4, krävs a t t maximal lägesförskjutning om 10 mm godtas 
v i d p r o v l a s t (F ) om 3 kN (fönster) och 6 kN (fönsterdörr). (F^ e n l i g t 
SS 81 81 33, a v s n i t t 4, motsvarar p r o v l a s t (F) e n l i g t föreliggande prov­
ningar.) P r o v r e s u l t a t e n l i g t t a b e l l 2. 

Figur 2. Hållfasthetsprov av fönster med p r o v l a s t F, 
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Tabell 2a. P r o v r e s u l t a t - Last mot nedersta gångjärn. 

Provföremål 
B r o t t s l a s t och deformation 

Typ av b r o t t Provföremål B r o t t l a s t , F 
(kN) '"̂ ^ 

Deformation * 
(mm) 

Typ av b r o t t 

KFU-1 2,1 - Sprickor i karm v i d 
gångjärnsskruv. 

KFU-2 5,2 2,5 Gångjärnsskruvar l o s s - | 
nar från båge. 

KDU-1 3,9 - Sprickor i karm v i d 
gångjärnsskruv. 

KDU-2 6,1 11,5 Sprickor i båge, gång­
järnsskruv lossnar. 

KFI-1 2,4 - Sprickor. 
KFI-2 3,5 4,0 Sprickor i karm, gång- | 

järnsskruv. 
EFU-1 3,6 3,2 i EFU-2 3,0 3,6 
EFI-1 3,1 4.0 Sprickor i karm v i d 

gångjärnsskruv. 
EFI-2 3,9 4,1 Sprickor i karm v i d 

gångjärnsskruv, 

* Deformation/lägesförändring v i d belastningspunkten har uppmätts v i d 
p r o v l a s t (F) om 3,0 kN (fönster) respektive 6,0 kN (fönsterdörr). 

Tabell 2b. P r o v r e s u l t a t - Last mot s p a n j o l e t t , nedersta k o l v . 

B r o t t l a s t och deformation 
Provföremål B r o t t l a s t , F 

(kN) 
Deformation * Typ av b r o t t B r o t t l a s t , F 

(kN) (mm) 
KF13-1 1,9 — Spricka i karm v i d 

slu t b l e c k s s k r u v . 
KFU-2 3,0 6,0 Sp a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
KDU-1 2,7 - S p a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
KDU-2 8,3 6,9 Sp a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
KFI-1 1,8 - Spricka i karm v i d 

slu t b l e c k s k r u v . 
KFI-2 2.3 — S p a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
EFU-1 3,2 8,5 Sp a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
EFU-2 2.7 5.1 S p a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
EFI-1 3.7 7,0 S p a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 
EFI-2 2.8 — S p a n j o l e t t k o l v böjs, 

g l i d e r ur s l u t b l e c k . 

* Deformation/lägesförskjutning v i d belastningspunkten har uppmätts 
v i d p r o v l a s t (F) om 3,0 kN (fönster) respektive 6,0 kN (fönsterdörr) 
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Sammanfattning av provning e n l i g t SS 81 81 33, a v s n i t t 3.1 

De prov som utförts av färdiga fönster beträffande fönsters intrångsskydd 
omfattar prov av t i o treglasfönster e n l i g t t a b e l l 2 ovan. Proven v i s a r 
a t t av de fönster som provats e n l i g t SS 81 81 33, a v s n i t t 3.1, kan följande 
t r e fönstertyper förutses kunna godtas: 

KFU, kopplat fönster, utåtgående 2 + 1-glas 
EFU, fönster med enkel båge, utåtgående 3-glas 
EFI, fönster med enkel båge, inåtgående 3-glas 

Dessa t r e av t i o provfönster u p p f y l l e r krav om intrångssäkerhet e n l i g t 
SS 81 81 33, a v s n i t t 3.1. 

Belastning i bågens plan, dvs e n l i g t SS 81 81 33, a v s n i t t 3.2, har e j 
t e s t a t s , eftersom p r o j e k t e t begränsats t i l l a t t omfatta enbart b e l a s t n i n g 
vinkelrätt mot fönsterbågen, dvs e n l i g t SS 81 81 33, a v s n i t t 3.3. Det 
innebär a t t i f a l l fönster e n l i g t t a b e l l 1 ovan s k a l l klassas med hänsyn 
t i l l de intrångssäkerhetskrav som anges i SS 81 81 03, så s k a l l en komplett 
provning utföras e n l i g t SS 81 81 33. 
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Bilaga 2:1 17 

PROVNING AV G Ä N G J Ä R N MED I N T R Ä N G 5 L A S T 

F*i-c»xzf^ör-cE;måL 1 : Gångjärn för belastningsprov 

Prov 1: 

Prov 2: 

Prov 3: 

Prov 4: 

Gångjärn: Assa 3228 
Skruv t i l l gångjärn: 12 x 1 1/4 
Förstärkningsskruv i karmdel: 12 x 4 

L i k a prov 1 

Gångjärn: Assa 3248 
I övrigt l i k a prov 1 

Li k a prov 3 

Prov 5: 

Prov 6: 

Prov 7: 

Prov 8: 

Prov 9: 

Gaffelgångjärn: Bultdiameter 3/8 (9,4 mm) ujvjp 
Bultlängd 40 mm 

Lik a prov 5 

Li k a prov b 

Gångjärn: Assa 1228 
Skruv t i l l gångjärn: 11 x 1 1/4 

Lik a prov B 

Kommentarer: Prov 1 - 4 karmdel: 38 x 96 mm 
dörrdel: 58 x 190 mm 

Prov 5 - 7 Karm/bågdel t i l l inåtgående 
kopplat fönster 

Prov 8 - 9 Karm/bågdel t i l l utåtgående 
kopplat fönster 
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TräteknikCentrum 
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S:.L Jnh Imiuiacjor \X'ood Techmlogy Research 

[VI ÖL t F> O t O !<: O 1 1 z Belastningsprov av gångjärn t i l l 
dörrar och fönster 

Provdatum: 

Provplats: 

Provmetod: 

1986-04-29 

Assa Stenman AB, E s k i l s t u n a 

Prov e n l i g t förslag t i l l provmetod för 
intrångssäkra gångjärn, 
XXX2/1986-03-26, Inbrottsskyddande beslag för 
gångjärnssida 
Karm/dörrdel av furu. (Nordbo Gruppen AB) 
Prov nr 1 - 4. 

Karm/fönsterprofi 1 av furu. (EtriFönster AB) 
Prov nr 5 - 9. 
Detaljmått på provplattor, bågprofiler och 
provade gångjärn, se b i l a g a 1, samt foton 
från provningstillfället, ( b i l d b i l a g a ) . 

P r o v r e s u l t a t : R e s u l t a t från provningen framgår av b i l a g a 2. 

Provföremål 

Kommentarer: Prov 1 -

Prov 4: 

Prov 5: 

Prov b K -

3: Förstärkning av karmdel utfördes 
e f t e r inledande b r o t t l a s t p r o v 
B r o t t uppstod v i d gångjärnsinfästning 
i karmdel, s p r i c k a i karm 

Förstärkning med t r e träskruvar 
gjordes före inledande b r o t t ­
l a s t p r o v 

Inbrottsprov gjordes med bräck-
järn, 300 mm. E f t e r 30 sek 
knäcktes gångjärnet 

9: Trädelarnas d e n s i t e t bestämdes 
t i l l ca 560 kg/m3 och fukt ­
kvoten skattades t i l l 12 % 
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s v a 1 -tca 1:̂  : Belastningsprov av gångjärn 
t i l J dörrar och fönster 

GÅJ>.'GJARNSPROV D ö r r g å n p jam F ö n å t e r g å n g j ä r n 

P r o v n r 1 2 3 i* 5 6 , 7 1 8 9 

D E N S I T E T , 
( k e/m3) 

K a r m d e l k&o 1*78 560 560 560 5 6 0 560 D E N S I T E T , 
( k e/m3) D ö r r d e l 526 531 535 - .- - ' D E N S I T E T , 
( k e/m3) 

B å e d e l - - - - 560 560 560 560 560 

F U K T K V O T , 
( u , 

K a r m d e l e . 5 8 , 7 9 , 3 9 , 8 12 12 12 12 12 F U K T K V O T , 
( u , D ö r r d e l 1 1 ,0 1 0 , 9 1 1 ,U 1 1 , 5 - - - - -
F U K T K V O T , 
( u , 

B å r d e l - - - - 12 12 12 12 12 

B R O T T L A S T 
( k N ) 

l a s t 1 ^ , 7 0 5 , 8 5 5 , 1 9 - 2 , 0 2 1 , 6 0 1 ,80 3 , 1 8 3 , 9 6 B R O T T L A S T 
( k N ) l a s t 2 6 , 0 6 5 , 5 6 - 9 , 1 2 - - - - -

K o m m e n t a r e r : F ö r b r o t t l a s t e n l i g t l a s t 1, h a d e i n g e n f ö r s t ä r k n i n g g j o r t s e v k a r m d e l . 
F ö r b r o t t l a s t e n l i g t l a s t 2 , h a d e f ö r s t ä r k n i n g g j o r t med t r & 5 k r u v s k r u v a d 
f r å n u t s i d a k a r m d e l . 

Beträffande typ av brott se bildbilaga 2:11 

Skellefteå 1986-04-30 

Per-Olof Marklund 
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Bilaga 2:1.1 

Exempel på b r o t t / u p p s p r i c k n i n g i träkarm/båge v i d belastningsprov av 
gångjärn, 1986-04-29 
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Bilaga 2:2 

PROVNING AV FONSTERLAS - INTRANGSLAST 

Provning nr 1 - 11 har utförts på uppdrag av arbetsgrupp "SMS AG 96/11 -
Låsbara fönsterbeslag". 

Provningarna är utförda hos SSF i Stockholm. Provningsdatum: 1987-01-30. 

Prov nr: 1 - Objekt: 

42 cm 

Beslag: Menova S 01010, p l a c e r i n i 
l a respektive I b e n l i g t 
x-markering i f i g u r . 

Fönster: Glidhängslat 3-glasfönster 
från SP-snickerier. Typ EDF; 
8 X 12 M. Monteringssystem 
3 för g l a s e t , e n l i g t 
SS 81 81 40. 

Försök lA: Belastning v i d l a med 1,68 kN. Utdragning av tapp ur p l a t t a , 

Försök IB: Brytprov v i d I b med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 6,6 sekunder, 
Utdragning av tapp u r p l a t t a . 
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Prov nr: 2 Objekt: 

14cm A 

Beslag: FIX 830, p l a c e r i n g 2a 
respektive 2b e n l i g t x-mark-
e r i n g i f i g u r . 

14 cm 
Fönster: Glidhängslat 3-glasfönster 

från SF-snickerier. Typ EDF; 
8 X 12 M. Monteringssystem 
3 för g l a s e t , e n l i g t 
SS 81 81 40. 

Försök 2A: Brytprov v i d 2a med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 6 sekunder. 
Låsbleck drogs u t ur båge som sprack upp. 

Försök 2B: Tryckprovning v i d 2b med 2,61 kN. Regeln drogs ur låsbleck 
e f t e r det a t t låshus snedställts. Skruv t i l l låshus hade d e l v i s 
d r a g i t s ur bågen. Spanjolettens ändkolvar hade gått i ingrepp. 
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Prov nr: 3 Objekt: 

Beslag: HDF - U, p l a c e r i n g 3a respek­
t i v e 3b e n l i g t x-markering 
i f i g u r . 

47 cm 

Fönster: Glidhängslat 3-glasfönster 
från SP-snickerier. Typ EDF; 
8 X 12 M. Monteringssystem 
3 för g l a s e t , e n l i g t 
SS 81 81 40. 

Försök 3A: Tryckprovning v i d 3a med 3,02 kN. B r o t t på stödklack för regel 

Försök 3B: Brytprov v i d 3b med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 6 sekunder. 
B r o t t på stödklack för r e g e l . 
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Prov nr: 4 Objekt: 

Beslag: EDF - s p a n j o l e t t med änd-
ko l v a r . Låsbart s p a n j o l e t t -
handtag HABO 5962. Placering 
4a respektive 4b e n l i g t 
)—»-markering i f i g u r . 

Fönster: Glidhängslat 3-glasfönster 
från SP-snickerier. Typ EDF 
8 X 12 M. Monteringssystem 
3 för g l a s e t , e n l i g t 
SS 81 81 40. 

Försök 4A: Tryckprovning v i d 4a med 1,64 kN. Vänster ändkolv gled ur lås­
bleck. T i d i g a r e deformerad. 

Försök 4B: Tvångsvridning v i d 4c av handtag resulterade i a t t det vreds 
av. Brytprov med 30 cm skruvmejsel genom 35 cm hög öppning 
i r u t a . B r y t t i d 30 sekunder. Borttagning av handtag plus öppning 
av s p a n j o l e t t . 

Prov nr: 5 Objekt: Lika prov nr 4 

Försök 5: Urtagning av glas ur båge. Tid 46 sekunder. 
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Prov nr: 6 Objekt: 

Beslag: Låsbolaget L 9902, p l a c e r i n g 
6a respektive 6b e n l i g t 
x-markering i f i g u r . 

31cm 

-22 cm" 

Fönster: Kopplat sidhängt 2-glas-
fönster från SP-snickerier. 
TYP UFl; 8 X 12 M. 

Försök 6A: Brytprov v i d 6a med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 114 sekunder. 
För a t t nå k r i t e r i e t öppnat fönster f i c k det h e l t brytas sönder 
på låssidan. 

Försök 6B: Tryckprovning v i d 6b med 3,48 kN. Tapp drogs ur p l a t t a . 
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Prov nr: 7 Objekt: 

31 cm 

Beslag: FAS 147, p l a c e r i n g v i d 7a 
e n l i g t x-markering i f i g u r , 

Fönster: Kopplat sidhängt 2-glas-
fönster från SP-snickerier, 
Typ UFl; 8 x 12 M. 

Försök 7A: Tryckprovning v i d 7a med 4,27 kN. Deformation i lås och re g e l 
så de gled isär. 
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Prov nr: 8 Objekt: 

23 cm 

30 cm 

Beslag: FAS skruvögla + Yale-hänglås, 
pl a c e r i n g 8a redpektive 
8b e n l i g t x-markering i 
f i g u r . 

Fönster: Kopplat sidhängt 2-glas-
fönster från SP-snickerier. 
Typ UFl; 8 x 12 M. 

Försök 8A: Tryckprovning v i d 8a med 0,95 kN. B r o t t på skruvögla. 

Försök 8B: Brytprov v i d 8b med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 6 sekunder. 
B r o t t på skruvögla. 

Prov nr: 9 Objekt: 

Fönster: Kopplat sidhängt 2 + 1 -
glasfönster från 
SP-snickerier. Typ värme­
fönster i format 8 x 12 M, 

Utslagning av 1 + 2-glasruta med 0,7 kg hammare, 

Försök 9A: Upptagning av handhål, 12 sekunder. 

Försök 9B: Borttagning av hela rutan: 12 + 42 sekunder. 
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Prov nr: 10 Objekt: 

I 
X • X 

45 cm 
/ / f X 

-T" 

// 
31 cm 

V* 

I 15 cm 
A 

i _ _ 

10a 

10b 

10c 

Beslag: HDF-U, p l a c e r i n g 10a e n l i g t 
x-markering i f i g u r . 
S i n j e t t , p l a c e r i n g 10b e l i g t 
x-markering i f i g u r . 
Fix 830, p l a c e r i n g 10c e n l i g t 
x-markering i f i g u r . 

Fönster: Kopplat sidhängt 2-glas-
fönster från SP-snickerier. 
Typ UFl; 8 x 12 M. 

Försök lOA: Br y t n i n g v i d 10a med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 43 sekunder, 

Försök lOB: B r y t n i n g v i d 10b med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 55 sekunder 

Försök lOC:, Br y t n i n g v i d 10c med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 103 sekunder 
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Prov nr: 11 Objekt: 

50 cm 

Beslag: Låsbolaget L 9902, p l a c e r i n g 
I l a redpektive 11b e n l i g t 
x-markering i f i g u r . 

Fönsterdörr: Dörr med homogen båge 
och 3-glasfönster. 
SP-snickerier Typ EDF 8; 
9 X 20/12 M. 

60 cm 

Försök I I A : Tryckprovning v i d I l a med 6,1 kN. Deformation av hake. 

Försök I I B : Brytprov v i d 11b, först med 30 cm skruvmejsel. B r y t t i d 200 
sekunder, v a r v i d dörren spjälkades upp a l l t eftersom. Övergick 
sedan t i l l bräckjärn för a t t kunna b r y t a b o r t det s i s t a . T i l l ­
kommande t i d 6 sekunder. 
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