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Abstract 

Survey of Fire Incidents in Multi-Story Timber Buildings 

1996–2023 

The study aims to increase knowledge about modern timber construction related to fire 

by collecting statistics on modern timber buildings, fire incidents, and analysing the data. 

MSB’s fire incidents for apartments in buildings over two stories in modern timber 

buildings are compared with fire incidents for all apartment buildings. This is to 

investigate if the number of fire incidents differs for buildings with timber frames 

compared to all apartment buildings. Modern timber buildings are defined as those 

where the majority of the vertical load-bearing parts are made of wood, are more than 

two stories high, and built after the change Swedish building code in 1994. The definition 

of apartment buildings includes special housing, such as student housing and care 

homes. A total of 37,243 apartments built with modern timber construction have been 

identified. By the end of 2023, there were 3,003,861 apartments in apartment buildings 

nationwide (SCB, 2025). SCB’s definition includes residential buildings with three or 

more apartments, including corridor-access houses, and buildings with one or two 

stories. 

All fire incidents in apartment buildings and row, semi-detached, and terraced houses 

reported by the country’s rescue services to MSB from 1996 to 2023 are included in the 

study. A total of 93,458 fire incidents for all apartment buildings were reported to MSB 

during this period. Assuming incidents in the total stock of apartments are equivalent to 

those in apartment buildings with timber frames, there would statistically have been 354 

fire incidents in apartment buildings with timber frames. MSB’s data identified 166 such 

incidents, indicating a lower occurrence of fire incidents in apartments in timber-framed 

buildings than in the total population. From 1996 to 2023, seven fire incidents spread 

beyond the initial fire cell, affecting the entire or parts of the building outside the initial 

fire cell. This is lower than the statistically expected nine incidents based on the total 

housing stock. The lower number can be partly explained by the relatively new 

construction of the studied buildings, but other factors may also play a role. 
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Förord 
Modernt träbyggande väcker alltid frågan om brandsäkerhet. När det gäller 

personsäkerhet så finns det accepterade lösningar som uppfyller alla Boverkets krav 

rörande brandsäkerhet. Den frågeställning som fortfarande finns hos vissa 

fastighetsägare och försäkringsbolag handlar om träbyggnaders egendomsskydd. 

Egendomsskydd definieras av försäkringsbolag som skydd för byggnad och 

byggnadsdelar och är relaterat till de kostnader som uppstår för att återställa byggnaden 

efter en skada. 

Detta projekt syftar till att ta fram och redovisa statistik över brandincidenter i moderna 

träbyggnader, uppförda under åren 1994–2023. Data för brandincidenter är baserat på 

till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inrapporterade brand-

incidenter för perioden 1996–2023. Dessa data jämförs därefter med data för 

brandincidenter för hela beståndet av bostäder. Detta för att undersöka om antalet 

brandincidenter skiljer sig för byggnader med trästomme jämfört med hela beståndet av 

flerbostadshus.  

Inom projektet har i det närmaste en totalinventering gjorts av det bostadsbestånd som 

byggts sedan 1994 med bärande trästomme i fler än två våningar. Vi vill här tacka 

inblandade parter som hjälpt till med insamlingen av genomförda byggprojekt samt de 

erfarenheter av brandincidenter som finns. Vi vill också tacka MSB som hjälpt oss med 

sammanställningar av samtliga brandincidenter som orsakat insatser från 

räddningstjänsten. 

Projektet har genomförts med en styrgrupp bestående av: 

• Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnads kansli  

• Stefan Lindbäck, Lindbäcks bygg 

• Ida Edskär, Lindbäcks bygg  

• Peter Mossbrandt, Derome 

• Henrik Svahn, Derome 

• Jamal Alipour, Derome 

• Henrik Asp, Moelven Byggmodul 

• Henrik Ödeen, Moelven Byggmodul 

• Mikael Lindberg, Martinsons Byggsystem 

• Anders Rosenkilde, TMF 

• Olof Mundt-Petersen, TMF 

Projektet har genomförts av RISE på uppdrag av Träbyggnadskansliet. Finansiering av 

arbetet har delats av Träbyggnadskansliet, CBBT och TCN vilka tackas för möjligheten 

att genomföra projektet. 

 

Växjö 

2025-03-10 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om modernt träbyggande relaterat till 

brand genom att samla in statistik om det moderna träbyggandet av bostäder, 

brandincidenter i beståndet samt göra en analys av statistiken. MSB:s brandincidenter 

för beståndet av lägenheter i bostäder över två våningar utförda med modernt 

träbyggande jämförs med brandincidenter för hela beståndet av lägenheter i 

flerbostadshus. Detta för att undersöka om antalet brandincidenter skiljer sig för 

byggnader med trästomme jämfört med hela beståndet av flerbostadshus. 

Moderna träbyggnader definieras här som byggnader där huvuddelen av de vertikalt 

bärande delarna i stommen är i trä och är mer än två våningar samt uppförda efter 

ändringen av den svenska byggnormen 1994. I definitionen flerbostadshus inräknas även 

lägenheter i specialbostäder, dvs studentbostäder och vårdboenden. Totalt har 37 243 

lägenheter byggda med modernt träbyggande identifierats. 

Det totalt antalet lägenheter i flerbostadshus var vid utgången av år 2023 3 003 861 för 

hela riket (SCB, 2025). SCB:s definition av flerbostadshus innefattar bostadsbyggnader 

innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Detta innefattar alltså även 

byggnader i en och två våningar. 

Samtliga brandincidenter i flerbostadshus och rad-, par- och kedjehus som rapporterats 

in av landets räddningstjänster till MSB:s under perioden 1996–2023 ingår i studien. 

Totalt har 93 458 brandincidenter för hela flerbostadshusbeståndet rapporteras till MSB 

under perioden 1996–2023. Förutsatt att incidenter i det totala beståndet av lägenheter 

är likvärdigt med beståndet med lägenheter i flerbostadshus med trästomme, skulle det 

statistiskt sett ha skett 354 brandincidenter i beståndet med flerbostadshus med 

trästomme. Från MSB:s data har för motsvarande totalt 166 brandincidenter 

identifierats, vilket ger en lägre förekomst av brandincidenter i lägenheter i 

flerbostadshus med trästomme än för den totala populationen.  

Under perioden 1996–2023 har sju brandincidenter utvecklats till en brand som spridit 

sig i utanför startbrandcellen, dvs utvecklats till en brand som omfattar hela eller delar 

av byggnaden utanför brandcellen branden startat i. Det är ett lägre antal än det 

beräkningsmässigt förväntade baserat på statistik för det totala bostadsbeståndet, 

estimerat nio brandincidenter.  Det lägre antalet kan bland annat förklaras av att det 

studerade byggnadsbeståndet är relativt nyuppfört, men det kan även finnas andra 

faktorer som påverkar.   
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 

Träbyggsektorn växer och marknadsandelen för nyproduktion av lägenheter i 

flerfamiljshus i trä är för närvarande cirka 15–20 % (TMF, 2021). SCB:s statistik över 

antal lägenheter i ordinära flerbostadshus med trästomme, definierat som 

bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus, visar en 

totalt siffra på 50 393 byggda lägenheter under perioden 1995–2023 (SCB, 2024). Siffran 

inkluderar då även radhus och tvåvåningsbyggnader. Dock är inte specialbostäder dvs. 

studentbostäder och vårdboenden, inräknade.  

Under de sista dryga fem åren har branschen sett en stor ökning där man gått från en 

produktion av ca 1000 lägenheter per år till drygt 4000 lägenheter per år. Detta gör att 

man nu når fler fastighetsutvecklare och fastighetsägare än tidigare. I och med den ökade 

efterfrågan är det viktigt att även aktörer som tvekar med hänvisning till risken för 

skador vid brand känner fullt förtroende för brandsäkerheten i höga trähus. Höga trähus 

definieras i denna rapport som byggnader med fler än två våningar. Förutom kunskap 

om tekniska frågor och processfrågor vid genomförande av byggprojekt är även 

intressenter som finansiärer, fastighetsutvecklare, byggherrar, fastighetsägare och 

försäkringsgivare viktiga och nödvändiga att ha med när projekt genomförs. 

Försäkringsaktörer har vid flera tillfällen ställt sig tveksamma till att försäkra högre hus 

med trästomme, och reser frågetecken kring brand- och vattenskadeproblematik. 

Försäkringsrisken handlar även om kostnader för återställande efter en brandskada. 

Ytterligare en anledning till att försäkringsaktörer visar tveksamhet är avsaknaden av 

relevant statistik för brandincidenter i det moderna träbyggandet.  

Denna studie avser ta fram statistik om det moderna träbyggandet, brandincidenter i 

beståndet samt göra en analys av statistiken. MSB:s brandincidenter för beståndet av 

lägenheter i bostäder över två våningar utförda med modernt träbyggande jämförs med 

brandincidenter för hela beståndet av lägenheter i flerbostadshus. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om modernt träbyggande relaterat till 

brand genom att samla in och sammanställa statistik om det moderna träbyggandet av 

bostäder och brandincidenter i beståndet samt göra en analys av statistiken. 

Analysen bryts ner i förtydligande frågor per område 

• Antal byggnadsprojekt och lägenheter med trästomme som är uppförda sedan 

1994, och vilka tekniska lösningar som har använts? 

• Vilka brandincidenter har skett i beståndet och hur är brandspridningens 

omfattning enligt MSBs definitioner? 

Frågorna ställs för att förtydliga syftet och beskriva ansatsen för metoden. Syftet är en 

beskrivande studie av statistik med avseende på brandincidenter i beståndet av 

lägenheter i bostäder över två våningar utförda med modernt träbyggande. 
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2 Material och metod 

2.1 Totalt antal lägenheter 

För det totala antalet lägenheter som finns i landet har SCB:s statistik använts. I denna 

statistik finns totalt antal lägenheter för åren 2013–2023, uppdelat på småhus, 

flerbostadshus, övriga hus och specialbostäder (SCB, 2025). Därutöver har SCB statistik 

på antalet lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus uppdelade efter material i 

husens stomme för år 1995–2023 (SCB, 2024). I den statistiken finns dock inte 

specialbostäder inräknade. I båda fallen definieras flerbostadshus som 

bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Detta 

innefattar alltså även byggnader i en och två våningar. 

2.2 Identifiering av träbyggnader 

Moderna träbyggnader definieras i denna studie som byggnader där huvuddelen av de 

vertikalt bärande delarna i stommen utgörs av trä. Studien avser endast 

bostadsbyggnader högre än två våningar. Urvalet gäller således byggnader som är 

uppförda från och med ändringen av den svenska byggnormen 1994. Till begreppet 

flerbostadshus räknas i denna studie även specialbostäder, såsom studentbostäder. 

Vidare har bostäder i kategorin vårdboende inkluderats då dessa utgör en relativt stor 

andel av bostäderna med trästomme. 

Genom en totalinventering av kända tillverkares och entreprenörers produktion 

bedömds minst 95 % av det totalt antal uppförda moderna trähusen ha inventerats, vilket 

bedömds som tillräckligt med hänsyn till analyserbarhet för statistiken. 

Inventeringen har utförts via intervjuer (telefon och e-mail) av tillverkare, entreprenörer 

och byggherrar som tillverkat respektive uppfört flerbostadshus i trä sedan 1994 enligt 

definitionen ovan. 

De identifierade byggnaderna har listats med: 

• Adress och fastighetsbeteckning 

• Färdigställande år 

• Upplåtelseform 

• Byggnadskategori (lägenheter respektive studentbostäder och vårdboende) 

• Antal våningar 

• Antal lägenheter 

• Fasadmaterial 

• Installation av sprinkleranläggning 

För att säkerställa underlaget ytterligare har listan av byggnader kompletterats via 

sökningar efter träbyggnadsprojekt via Google, eftersom några träbyggföretag har gått i 

konkurs under 2023–2024 och data därför inte längre är tillgänglig. Ytterligare ett antal 

byggnader hittades på detta sätt.  

Gatuadresserna och fastighetsbeteckningarna har sedan verifierats för varje byggnad 

med hjälp av karttjänster såsom ”Metria – Fastighetssök för alla” samt ”Hitta.se” och 
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Google maps. Detta har gjorts för att säkerställa att fastighetsbeteckningen är den rätta 

och att samtliga adresser för ett kvarter finns med. 

Den resulterande listan över byggnader med trästommar har presenterats för 

styrgruppen för projektet (med representanter Sveriges Träbyggnads kansli, Lindbäcks 

bygg, Derome, Moelven Byggmodul, Martinsons Byggsystem och Trä- och 

möbelföretagen) för att kunna kompletteras med eventuellt saknade byggnader. 

Populationen av moderna trähus har sedan jämförts med totalpopulationen av 

flerbostadshus, oavsett stomtyp, byggnadsår, antal våningar osv., eftersom det är det 

enda jämförelseunderlag som finns tillgängligt. 

2.3 Brandincidenter 

Statistikdatabasen över brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten hos 

MSB har använts som källa för statistik om brandincidenter. Till MSB har data för 

samtliga brandincidenter i flerbostadshus och rad-, par- och kedjehus rapporterats in av 

landets räddningstjänster under perioden 1996–2023. Data är uppdelade på fyra 

tidsperioder; 1996–1997, 1998–2006, 2007–2017 och 2018–2023 då data rapporterats 

in olika under dessa tidsperioder.  I samtliga perioder finns uppgifter om: 

- Datum för incident (endast årtal för perioden 1996–1998) 

- Fastighetsbeteckning (saknas i många fall) 

- Adress 

- Kommun 

- Objekttyp (flerbostadshus/ rad-, par- och kedjehus) 

- Startutrymme 

- Omfattning 

- Brandorsak 

När det gäller en brandincidents Omfattning har något olika beteckning använts för de 

olika perioderna. För att renodla MSB:s klassificeringen har beteckningar justerats och 

sammanfattats för perioderna till beteckningar enligt kolumn 5 i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Beteckningar från MSB för olika perioder av data samt justerad gemensam beteckning  

1996–1997  1998–2006 2007–2017 2018–2023 Beteckning 

  

 

Inte tillämpbar 

(ingen skada) 

Branden pågick 

inte längre eller 

inte brann med 

lågor 

  

Okänd 

Branden pågick 

inte 

Branden pågick 

inte längre eller 

inte brann med 

lågor 

  

 

Brann inte med 

lågor 

Branden pågick 

inte längre eller 

inte brann med 

lågor 

I start-

föremålet 

I start-

föremålet 

I det objekt 

som först 

antändes 

I det objekt som 

först antändes 

I startföremålet 

I start-

utrymmet 

I start-

utrymmet 

I utrymmet 

där branden 

startade 

I utrymmet där 

branden 

startade 

I startutrymmet 

I startbrand-

cellen 

I startbrand-

cellen 

I flera 

utrymmen i 

samma 

brandcell 

I flera 

utrymmen i 

samma 

brandcell 

I 

startbrandcellen 

I start-

byggnaden 

I start-

byggnaden 

I flera 

brandceller i 

samma 

byggnad 

I flera 

brandceller i 

samma byggnad 

I startbyggnaden 

Branden 

spred sig till 

andra 

byggnader 

Branden spred 

sig till andra 

byggnader 

I flera 

byggnader 

I flera 

byggnader 

I flera byggnader 

  Inte 

tillämpbar Inte tillämpbar 
Ej angiven 

Ej angiven Ej angiven Uppgift 

saknas  
Ej angiven 
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Sammanställningen av brandincidenternas omfattning sker efter MSB:s och 

Räddningstjänstens definitioner enligt nedan, det vill säga efter sex nivåer på 

brandspridningens omfattning: 

1. Branden pågick inte längre eller inte brann med lågor 

2. I startföremålet – endast där branden startade 

3. I startutrymmet – exempelvis i köket 

4. I startbrandcellen – inom brandavskiljande väggar 

5. I startbyggnaden – i byggnaden 

6. I flera byggnader – spridit sig till intilliggande byggnader 

7. Ej Angiven 
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3 Bostadspopulationen 

3.1 Totalt antal lägenheter 

Det totalt antalet lägenheter i flerbostadshus var vid utgången av år 2023, 3 003 861 för 

hela riket. Av dessa definieras 283 437 lägenheter som specialbostäder (SCB, 2025). Om 

man backar till 1995 fanns det 2 313 830 lägenheter totalt, dvs under perioden har det 

tillkommit 690 031 lägenheter. 

När antalet lägenheter i flerbostadshus delas upp efter material (utan specialbostäder) 

omfattar SCB:s statistik totalt 400 689 lägenheter byggda under perioden 1995–2023. 

Av dessa anges att 50 393 finnas i flerbostadshus med trästomme (SCB, 2024). 

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter 

inklusive loftgångshus. Detta innefattar alltså även byggnader i en och två våningar. 

3.2 Antal lägenheter i byggnader med 

trästomme över två våningar 

SCB:s statistik innehåller inte uppgifter om adresser och fastighetsbeteckningar, varför 

det varit nödvändigt att komplettera data med information från trähustillverkarna. 

Totalt har tjugofyra företag återkopplat men data för att sammanställa statistiken. 

Kontakterna har skett via telefon och e-post. Insamlingen av data har resulterat i en 

databas med totalt 37 243 lägenheter, i flerbostadshus över två våningar med bärande 

stomme i trä, uppförda under perioden 1994–2023. Den aktuella populationen 

byggnader visar exponentiell tillväxt sett över hela perioden 1994–2023, se Figur 1.  

 

Figur 1. Ackumulerat antal av bostäder i flerbostadshus med trästomme över två våningar 1994-
2023, uppdelat också på ”vanliga” lägenheter och specialbostäder. 
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Totalt 74 % av bostäderna är ”vanliga” lägenheter, 21 % är studentboende och 4 % utgörs 

av olika former av vårdboenden, därutöver finns några tillfälliga boenden. 

Kategoriseringen är dock inte helt knivskarp – men det relativt stora urvalet ger en 

vägledning om beståndets sammansättning. Totalt ca 25 % av lägenheterna definieras 

som bostadsrätter och drygt 73 % som hyresrätter därutöver finns en del kooperativa- 

och ägarlägenheter. 

Av det totala antalet lägenheter finns 11 % i trevåningshus, 35 % i fyravåningshus, 26 % i 

femvåningshus och 22 % i hus med mer än 6 våningar, där de högsta har 13 våningar.  

Huvudsakligt fasadmaterial på byggnaderna domineras av olika former av trämaterial, 

ca 45 %, därefter putsfasader med ca 36 % och skivmaterial (cementbundna, komposit-

material etc) med 14 % andel samt tegel med ca 5 %.  

De lägenhetsskiljande bjälklagen domineras huvudsakligen av olika typer av 

träkonstruktioner. I ca 1 % av husen har dock någon form av prefabricerat betongbjälklag 

använts. Av träbjälklagen utgör lättbjälklagen, uppbyggda av träbjälkar, isolering och 

skivmaterial, ca 86 %, medan bjälklag uppbyggda av någon form av massivträskivor 

såsom KL-trä, utgörs av ca 14 % räknat på antalet lägenheter. 

Vad beträffar prefabriceringsgrad dominerar volymelement med en andel på knappt 

85 %. Resterande byggnaderna har uppförts med planelement, i huvudsak 

prefabricerade i fabrik men framför allt i de tidiga projekten även prefabricerade på 

byggplatsen. 

3.3 Felanalys objektinsamling 

I SCB:s officiella statistik saknas siffror för antalet lägenheter i träbyggnader över två 

våningar, dvs statistik uppdelad på antalet våningar. Antalet lägenheter, 37 243, som 

identifierats i träbyggnader över två våningar inom ramen för den här studien är ganska 

rimligt i förhållande till SCB:s siffra på 50 393 lägenheter (exkl. specialbostäder) i 

flerbostadshus med trästomme. TMF:s data för 2021 och 2023 kring flerbostadshus i trä 

visar att drygt 75 % av dessa är högre än två våningar (TMF 2025). Om denna siffra gäller 

för alla år borde ca 37 800 av lägenheterna finnas i byggnader med mer än två våningar.  

Med hänsyn till ovanstående och den stora branschkännedom som projektgruppens 

medlemmar har, kan vi sluta oss till att inventeringen i detta projekt är i det närmaste 

komplett. Målet har varit att samla in minst 95 % av lägenheter inom det definierade 

beståndet. Att bevisa att så har skett är dock inte möjligt, men med hänsyn till 

projektgruppens kännedom tillsammans med information från företagen inom 

träbyggande är det emellertid mycket sannolikt att målet uppnåtts då det rimligtvis inte 

kan saknas mer än ca 2 000 bostäder (5 % av nästan 40 000) i sammanställningen. De 

fastigheter som kan ha missats bör i så fall vara små i termer av antal bostäder per 

fastighet. Den insamlade statistiken kan därmed anses vara en totalundersökning av 

flervånings trähus uppförda under perioden 1994–2023 
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4 Brandincidenter 1996-2023 

4.1 Beskrivning av incidenter i det totala 

beståndet 

Sammanställningen av brandincidenternas omfattning sker nedan efter MSB:s och 

Räddningstjänstens definition, det vill säga efter sju nivåer för brandincidenter och deras 

omfattning med avseende på brandspridningen: 

1. Branden pågick inte längre eller inte brann med lågor 

2. I startföremålet – endast där branden startade 

3. I startutrymmet – exempelvis i köket 

4. I startbrandcellen – inom brandavskiljande väggar 

5. I startbyggnaden – i byggnaden 

6. I flera byggnader – spridit sig till intilliggande byggnader 

7. Ej Angiven 

I Tabell 2 redovisas antal brandincidenter uppdelade enligt definitionerna för 

omfattning av brandspridning. Totalt har räddningstjänsten rapporterat in 93 458 

brandincidenter under perioden 1996–2023 för hela flerbostadshusbeståndet. 

Merparten av dem, 40 121, klassificerades med avseende på omfattning av brand som ”I 

startföremålet” eller som ”Branden pågick inte längre eller inte brann med lågor”, 22 427 

st. Räddningstjänsten har kunnat avgränsa de flesta bränderna, men 223 har spridit sig 

till andra byggnader, ”Till andra byggnader”. 

Tabell 2. Brandincidenter som lett till insats från räddningstjänsten i flerbostadshus under perioden 
1996–2023 enligt MSB:s statistik (MSB, 2024). 

Omfattning Antal 

Branden pågick inte längre eller inte brann med lågor 22 477 

I startföremålet – endast där branden startade 40 121 

I startutrymmet – exempelvis i köket 18 967 

I startbrandcellen – inom brandavskiljande väggar 5 565 

I startbyggnaden – i byggnaden 2 427 

I flera byggnader – spridit sig till intilliggande byggnader 223 

Ej angiven 1 678 

Totalt antal 1996–2023 93 458 
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4.2 Beskrivning av incidenter i byggnader 

med trästomme 

Sammanställda fastighetsbeteckningar och adresser för byggnader med trästomme har 

matchats mot MSB:s databas över samtliga incidenter i landet där räddningstjänsten 

varit involverad. Databasen omfattar för närvarande tidsperioden 1996–2023. Totalt 166 

brandincidenter där räddningstjänst har varit inblandad identifierades vid matchningen 

mot flerbostadshus med bärande stomme i trä, högre än två våningar. I  Tabell 33 

redovisas omfattningen av brandspridning för de 166 kända brandincidenterna.  

Tabell 3. Brandincidenter som lett till insats från räddningstjänsten i flerbostadshus med 
trästomme under perioden 1996–2023 enligt MSB:s statistik (MSB, 2024). 

Omfattning Antal 

Branden pågick inte längre eller inte brann med lågor 70 

I startföremålet – endast där branden startade 56 

I startutrymmet – exempelvis i köket 30 

I startbrandcellen – inom brandavskiljande väggar 3 

I startbyggnaden – i byggnaden 7 

I flera byggnader – spridit sig till intilliggande byggnader 0 

Ej angiven 0 

Totalt 1996–2023 166 

 

Sju brandincidenter med spridning utanför brandcellen har kunnat identifierats ur data 

för åren 1996–2023 och ytterligare tre har med spridning i hela startbrandcellen men 

som kunnat släckas inom brandcellens gränser.  

När det gäller bränderna som spridit sig utanför brandcellen är de kända av tillverkarna 

och några finns beskrivna i rapporter, såsom ”Brand i flerbostadshus av trä – Analys, 

rekommendationer och FoU-behov (Östman & Stehn, 2014) samt i analyser från 

räddningstjänster (Gustafsson et al., 2024).  

En ytterligare sortering av data i upplåtelseform visar att 22 (13 %) av incidenterna skett 

i bostadsrätter, vilka utgör ca 25 % av beståndet, vilket innebär att färre brandincidenter 

än vad man skulle kunna förvänta sig skett och de är därmed alltså underrepresenterade 

i statistiken. Uppdelning av incidenter på upplåtelseformer visar att 56 (34 %) av dem 

skett i specialbostäder, vilka utgör ca 26 % av beståndet och är därmed enligt samma 

resonemang överrepresenterade i statistiken. Det finns också några fastigheter som har 

flera incidenter under tidsperioden och där någon enskild adress kan stå för nio och elva 

incidenter  

När det gäller startpunkt för bränder har absolut flest, 105 (63 %), startat i köket. I övrigt 

finns 14 (8 %) bränder som startat på altan eller balkong. I övrigt är startpunkten väldigt 

varierande, med trapphus, förråd och sovrum som exempel.  
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4.3 Jämförelse med hela bostadsbeståndet 

Antalet färdigställda lägenheter i den analyserade populationen av flerbostadshus med 

trästomme över två våningar har utvecklats enligt Figur 1 under analysperioden 1996–

2023 (28 år), perioden med tillgänglig statistiskt för brandincidenter. Den visar på ett 

snabbt ökande antal lägenheter under den senare delen av den undersökta perioden. För 

att få ett representativt antal lägenheter att jämföra med har ett medelvärde för antal 

lägenheter baserat på byggnadernas ålder beräknats för analysperioden. Medelvärdet är 

baserat på summan av antalet lägenheter uppförda per år multiplicerat med deras ålder 

i år och därefter dividerat med antal år i analysperioden. För att få med lägenheter som 

var färdigställda före 1996 har de räknats med i 1996 års bestånd.  

Medelantalet lägenheter i populationen blir, beräknat på detta sätt, 9 765 lägenheter i 

byggnader med trästomme under tidsperioden. (Medelåldern på träbyggnaderna blir 

beräknat på motsvarande sätt 7,3 år). 

Totala antalet lägenheter i flerbostadshus enligt SCB:s statistik (SCB, 2024), inklusive 

specialbostäder, har under perioden ökat från 2 329 458, år 1996 till 3 003 861 st, år 

2023. Medelantalet under perioden blir då 2 575 677, baserat på tillkommande 

lägenheter per år under perioden 1996–2023, beräknat på samma sätt som ovan.  

Medelantalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme i denna studie – 9 765 st 

lägenheter – utgör således 0,38 % av det totala lägenhetsbeståndet i flerbostadshus 

under denna period. 

Utgående från antalet brandincidenter i det totala beståndet av lägenheter under 

tidsperioden borde det, om det totala beståndet och beståndet med flerbostadshus med 

trästomme är likvärdiga, statistiskt sett ha skett 354 incidenter i beståndet med 

flerbostadshus med trästomme. Det är ett högre antal incidenter än det som faktiskt 

identifierats i beståndet med flerbostadshus med trästomme från MSB:s data (totalt 166 

stycken). I  
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Tabell 4 redovisas en jämförelse mellan antalet inrapporterade brandincidenter i 

lägenheter i flerbostadshus med trästomme över två våningar, enligt avsnitt 4.2 ovan, 

med förväntat antal brandincidenter, beräknat baserat på att andelen lägenheter är 0.38 

% av det totala antalet lägenheter. 

Jämfört med förväntat antal brandincidenter med spridning utanför startbrandcellen, ”I 

startbyggnaden” (femte raden i tabellen), finner man att det förväntats ske nio sådana 

incidenter under tidsperioden. Utfallet enligt MSB:s data (avsnitt 4.2) resulterar i sju 

rapporterade brandincidenter kategoriserade på detta sätt.  
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Tabell 4. Beräkningsmässigt förväntat antal respektive antal identifierade brandincidenter i bostäder i 
flervåningshus med trästomme. I första kolumnen anges vad som skulle kunna förväntas som andel av 
inrapporterade incidenter baserat på att 0,38 % av det totala bostadsbeståndet ingår i denna studie. I 
andra kolumnen redovisas fördelningen av identifierade incidenter enligt klassningen i respektive 
insatsrapport från MSB, enligt Tabell 3. 

 Antal 

beräkningsmässigt 

förväntat incidenter 

Antal 

identifierade 

incidenter 

Branden pågick inte längre eller 

inte brann med lågor 
93 70 

I startföremålet – endast där 

branden startade 
152 56 

I startutrymmet – exempelvis i 

köket 
72 30 

I startbrandcellen – inom 

brandavskiljande väggar 
21 3 

I startbyggnaden – i byggnaden 9 7 

I flera byggnader – spridit sig till 

intilliggande byggnader 
1 0 

Ej angiven 6 0 

Totalt 1996–2023 354 166 

 

Befintlig statistik för brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten visar i 

denna studie på en lägre frekvens av brandincidenter i beståndet av lägenheter i 

flerbostadshus med trästomme jämfört med rikssnittet för alla flerbostadshus. Detta är 

inte förvånande, bland annat med hänsyn till att flerbostadshusen med trästomme är 

relativt nya. Andelen lägenheter i träbyggnader är dessutom låg jämfört med det totala 

beståndet och antalet brandincidenter få. Det finns inte heller statistik över 

brandincidenter med uppdelning på byggnaders ålder att jämföra mot. Sammantaget 

medför det i osäkerheter för ingående analys av data.   

Utfallet av brandincidenter är också så litet att den fortsatta bearbetningen av data 

snarare bör vara kvalitativ än kvantitativ. Exempelvis gäller detta klassningen av 

brandens spridning enligt insatsrapporterna där indelningen mellan startföremål/ 

startutrymme/ startbrandcell kan vara beroende av vem som gjort bedömningen och 

rapporterat incidenten. 

  



17 

© RISE Research Institutes of Sweden 

4.4 Felanalys incidentinsamling 

De möjliga felkällorna i denna totalinventering är, förutom möjliga felkällor offentlig 

statistik om bostäder enligt kapitel 3: 

• Felaktigt identifierade adresser och fastighetsbeteckningar 

• Felaktigt ifyllda skaderapporter från brandförsvaret in i MSB:s databas. 

Den första felkällan har eliminerats genom en objektsvis, noggrann kontroll av adresser 

och fastighetsbeteckningar kopplade till bostadsprojekt identifierade i samverkan med 

företag i träbyggindustrin, vilket beskrivits i kapitel 2. För samtliga objekt har såväl 

huvudsaklig adress som eventuella alternativa adresser (exempelvis flera sidor på ett 

kvarter), liksom samtliga fastighetsbeteckningar identifierats och använts i 

avstämningen mot MSB:s databas för brandincidenter  

Den andra möjliga felkällan är svår att verifiera eller åtgärda. Dock har i arbetet samtliga 

brandincidenter förutom en identifierats i intervjuerna med aktörer i branschen också 

identifierats av MSB.  Den saknade brandincidenten hos MSB visade sig ha klassats 

felaktigt med avseende på verksamhetstyp i brandförsvarets inrapportering till MSB. 

Denna incident har dock manuellt lagts till i det aktuella dataunderlaget. Även i detta fall 

menar vi att vi kan förlita oss på projektgruppens goda kännedom om branschen och 

byggandet sedan 1994 – när det gäller mer omfattande brandincidenter. Ytterligare, mer 

omfattande incidenter skulle helt enkelt varit kända.  

Eftersom MSB:s statistik endast omfattar brandincidenter avseende hela beståndet av 

flerbostadshus har det i studien inte varit möjligt att få fram en bättre anpassad 

jämförelsenorm för att bedöma förekomsten av brandincidenter än den beskriven i 

avsnitt 4.1. 
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5 Slutsatser och fortsättning 
Sammanställningen av inrapporterade brandincidenter med insatser från 

räddningstjänsten för flerbostadshus med trästomme över två våningar, uppförda under 

perioden 1994–2023, visar att brandincidenter är mindre förekommande än i det totala 

beståndet av flerbostadshus. Detta kan bland annat förklaras av att det studerade 

byggnadsbeståndet är relativt nyuppfört, men det kan även finnas andra faktorer som 

påverkar. Den mest frekvent förekommande brandincidenten är uppkomst av brand i 

startföremålet utan fortsatt spridning, vilket överensstämmer med statistik för 

brandincidenter i det totala bostadsbeståndet. 

Under perioden 1996–2023 har sju brandincidenter utvecklats till en brand som spridit 

sig i utanför startbrandcellen. Detta är ett lägre antal än det beräkningsmässigt 

förväntade baserat på statistik för brandincidenter i det totala bostadsbeståndet.  

Projektet har resulterat i en databas som kommer att vara viktig för fortsatta studier av 

brandincidenter. Databasen omfattar exakt information om vilka byggnader som är 

uppförda, vilken byggnadsmetod, tekniska lösningar, byggnadsyta, byggnadsår och så 

vidare. Tillsammans med informationen om brandincidenter är det av stor vikt för den 

fortsatta diskussionen om tekniska lösningar för ett modernt träbyggande, för kriterier 

av riskbedömningar i samband med försäkringspremier samt en fortsatt utveckling av 

byggandet generellt. 
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