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PLAST- OCH GUMMIMATERIAL FOREKOMMANDE I 1978 ARS
SMAHUSPRODUKTION

Féreliggande rapport utgdr slutrapportering av projektet
"Utredning betrdffande anvd@ndning av polymera material

i applikationer ddr lang livsldngd &dr samhdllsekonomiskt
motiverad". Den genomfdrda utredningen tdcker pa intet
sdtt hela detta omrédde utan har koncentrerats till den
volymmdssigt dominerande sektorn, ndmligen sméhusproduk-
tionen.

Information har inhdmtats ba&de genom litteraturstudier
och kontakt med sakkunniga incm byggomradet. For att
erhdlla dokumentation om dagslidget besbktes ocksa tre
stora smahusproducenter. Nedan redovisas fdrst resulta-
tet av besdken hos smidhusproducenterna. Denna redovis-
ning kompletteras dérefter med de ytterligare upplys-
ningar som framkommit. Sist kommenteras de framkomna
férhé&dllandena.

Plast- och gummimaterial i nyproducerade smihus,
hésten 1978

Arbetsplatserna utvaldes i samrad med P I Sandberg, A 3
och f&r anses representera mycket seridsa producenter

av smahus. Syftet har varit att f34 en uppfattning om i
vilken utstrédckning plast- och gummimaterial utnyttjas

i applikationer d&r léang livsldngd (ca 40-50 8r) fordras
av produkterna. Inredningssektorn har darfdr inte med-
tagits.

De besbdkta byggarbetsplatserna var:

BPA, Sdrmarksgatan, Hulta, Boréas 1978-08-16
(Lars Magnusson - Platschef

Daniel H&kansson - Verkmidstare)

Ernstrdm Modulent AB, H&ssleholm 1978-08-22

(Bengt Liljenberg - Konstruktionschef)

N&ssjb Hus AB, Ndssjo 1978-08-24
(Bo Nelzén - Produktionschef
Stig Malmborg - Verkméstare)

F6ljande plast- och gummiprodukter f&rekom:

Inom VVS-omré&det

Kallvattenror Fo6rndtad polyeten (PEX)

Varmvattenror PEX
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ROr f6r vattenburen varme

Avloppsror
Avloppsbrunnar

Luftningsroér

Ventiler

Inom elinstallationsomradet

Elledningsrdr invdndigt
Korrugerade b&jbara ror
Skarvmuffar till elledningsrér
Eldosor

Toppkldmmor (f&8r skarvning av
elledningar)

Elledningsrdr utvidndigt
Kabelskydd i mark

Tdtande och isclerande funktioner

Ang- och tdtskikt
Tédtning mellan takhalvor
Vindskydd

Tdtning runt fdnster och
dérrar

Tdtning mellan glasruta och
fonsterkarm

(Tdtningslister i fdnster och
dbrrar

Tdtning mellan v&ggar, golwv
och tak

Tdtning mellan volymelement

Tdtning vid grund (Syllist)

Isolering innanfdr grund
Yttre tdtskikt pa grund

PEX

Polyeten (PE), poly-
vinylklorid (PVC)

Akryvlnitril-butadien-
styren (ABS)

PVC
PE, PVC

PvC

PVC (mjukgjord)
Ligdensitets PE (LDPE)
PVvVC

Polyamid

PE

PE-remsor

LDPE (0,10-0,15 mm)
vVdvd LDPE film
Asfaltbestruken papp

Polyuretan (PUR)-skum
(enkomponent) eller
EPDM—-gummilist

Polysulfidgummi

ad

Olika gummimaterial
EPDM~-gummilist

EPDM-gummilist

EPDM-gummi, andra gummi-
material

Polystyren (PS)-skum

Asfalt (kall- och varm-
struken)
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Ovrigt

Avrinningsfolie vid tegel

Avrinningsfolie vid tak-
6verhéng

Hallare f8r mineralull
Marktdckning under grund

"Trampskydd" under bygg-
nadstiden

Takvidrmesystem
(Hidngrannor
{Vinylytskikt i vatutrymmen

(Plastbelagd plat i olika
applikationer

LDPE, gummiduk
LDPE

LDPE
LDPE film
Vdvd LDPE f£ilm

?

pve) X/

PVC (mjukgjord)}x/
pve) X/

x/ De produkter som stér inom parentes dr inte inbyggda
1 konstruktionen. Man har dock uttryckt &nskemdl om
léng funktionsduglighet &dven fo6r dessa.

Byggproducenterna ansdg att Overvdgande delen av de redo-
visade produkterna bdr ha en livslédngd motsvarande bygg-
nadens, dvs ca 50 ar. Inte i ndgot fall hade dock mate-
rialens aldringsegenskaper ifrdgasatts, varfdr heller
inga garantier begdrts fran produktleverantdrerna betridf-
fande funktionsduglighet under den aktuella tidsperioden.

Ytterligare exempel p& anvdndning av plast- och gummi-
material i dagens svenska byggande

Forutom de bestkta byggfbéretagen kontaktades &dven ett
antal sakkunniga inom byggsektorn. Dessa var:

Uing Claes Bankvall
Lab chef Gunnar Bergstrim

Docent Arne Elmroth

Faing Anders Eriksson
Ing Bo Jedler

Faing Per Ingvar Sandberg
Faing GOran Stjernman

Aing Roger Qvist

Avd A, SP, Borés
Lab G 4, SP, GGteborg

Inst fOr byggnadsteknik,
KTH, Stockholm

Lab A 1, SP, Boréas

Sveriges Plastf&rbund,
Byggplastavdelningen,
Stockholm

Lab A 3, SP, Borés
Lab G 4, SP, GOteborg
Lab A 1, SP, Borés
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Huvuddelen av den information som erhdlls betr&ffande
bade applikationer och livslédngdsproblematik var iden-
tisk med den som erh&lls vid besdken pa byggarbetsplat-
serna. Nedan redovisas ytterligare framkomna exempel pé
applikationer d&dr lang livsldngd dr Onskvird.

Inom VVS-omradet

Tryckvattenrdr for dricks-
vattendistribution

Drdneringsrdr

Skarvar till drd@neringsrOr
av tegel

Fjdrrvidrmerdr

Isolering mellan fjdrrvirme-
r&r och mantel

Mantel till fj&rrvdrmerdr

Inom elinstallationsomradet

Kabelskyddsrdr

PVvC

PEX
PUR-skum

PVC, glasfiberarmerad

esterplast (GUP)

PE (oftast atergéngs-
material)

Tdtande och isolerande funktioner

Fogmassor (hdga krav)

Fogmassor (lédga krav)

Fogband

Tape f&r tdtning av skarvar
i byggfilm

Isolering mellan mark och
grundplatta

Isolering i betongvdggar

Isolering i wvdggar
Ovrigt

Fasadbeklddnad

Fonsterkarmar. (Vanligt i
Tyskland. P& vdg i Sverige.)

Golvbeldaggningar

Skdrmtak och kupoler

Hallar av vavburen plast
Taktdckning (huvudsakl garage)
Betongmellanl&dgg

Silikongummi, PUR

Standclia och fyllmedel,
polyakrylater

PVC (mjukgjord)

PE med olika hdftmedel,
PVC med olika hiftmedel.

PS-skum

PS-skum

Karbamidskum

PVC, PVC-belagd plat
PVC

PVC, PUR m f1l
GUP
PVC pd polvesterviwv

Olika gummimaterial

Kloroprengummi
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Den enda av.de ovan redovisade produkterna som utsédtts
f8r en testning som kan f&rmodas motsvara pakdnningar
under produktens livsld3ngd dr tryckvattenrdr. H3r har
ett omfattande arbete nedlagts i manga ld&nder och man
har kunnat komma fram till testmetoder som sannolikt
vdl simulerar de fysikaliska pafrestningar ett r&6r kan
raka ut for. S& vitt jag kan se har man dock inte hel-
ler hdr inlagt nagon testning av kemisk stabilitet som
kan fbrvidntas motsvara de kemiska fdrdndringar som
temperaturen och andra miljéfaktorer orsakar under den
avsedda livslédngden.

Den genomgdngna litteraturen omfattade bl a:

"Plast inom byggnadstekniken. Utveckling och forsknings-
behov." Programskrift 13 Statens RAd f&r Byggnadsforsk-
ning. Stockholm (1971).

"Plastbearbetande Industri" samt "Bilaga". Utredning
fran Statens Industriverk. SIND 1977:12 och 13. Liber
Forlag, Stockholm (1977).

Modern Plastics utgivare "Plastics in Building".
McGraw-Hill, Inc., New York (1966).

Hj. Saechtling (Ed) "Bauen mit Kunststoffen".
Carl Hanser Verlag, Minchen (1973).

Senaste argangarna av tidskriften "Kunststoffe im Bau".

En mdngd allmdnna uttalanden gbrs om Onskvdrdheten av
lang livsldngd i olika sammanhang. Inga provningsmetoder
som kan ge realistiska livsldngdsuppskattningar redo-
visas dock.

Kommentar

Plast- och gummimaterial utnyttjas i dagens byggande i
ett flertal applikationer av avgdrande betydelse for
byggnadsanld&ggningarnas grundldggande funktioner. Exem-
pelvis baseras hela tdtheten och VVS-sidan pd material
ur denna grupp. Ett klart behov synes darfdr foreligga
att med nagorlunda stor sdkerhet kunna fdrutsiga hur
liange ett material kommer att vara funktionsdugligt.
Tider upp till byggnadens livsldngd (ca 50 ar) skulle
vara relevanta.

Forutom betrdffande ang- och tdtskikt av LDPE, didr jag
sjdlv undersdkt nedbrytningsforloppen och p&d grundval
hdrav kunnat utarbeta en accelererad aldringsmetod finns
mig veterligt idag inga metoder tillg&ngliga med vilka
man kan fdrutsdga livsldngden f&r plast- och gummimate-
rial f&r tider 1 storleksordningen tiotals Ar.
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Bakgrunden till att metodik utvecklats f&r &ng- och
tdtskikt av LDPE &r att livslidngden f8r ostabiliserat
material (vilket anvédndes vid de besdkta byggarbets-
platserna) endast uppgdr till ca 10 &r. Effekterna av
detta p& husens framtida tdthet och ddrmed energibehov
fOr uppvdrmning kan dirfdr fdrutses bli ytterst besvi-
rande. Ndr &ng- och tdtskikten f&rlorat sin funktion,
stiger uppvdrmningskostnaderna per &rsproduktion bo-
stdder med 20 Mkr/ar (motsvarande 160 MWh/&r) enligt
berdkningar som gjorts vid SP.

Under hdsten kommer Statens Planverk att ge ut en verks-
norm betrdffande &ng- och tdtskikt. Enligt denna kommer
endast material dimensionerat f&r byggnadernas livslangd
att godkdnnas. Normfdrslaget har framtagits av en arbets-—
grupp som letts av ingenjdr Bo Jedler, Sveriges Plast-
férbund. Svenska fdretag har ocks8 utvecklat stabilise-
rade kvaliteter som klarar uppstdllda krav. Merkostnaden
vid anvdndning av dessa kvaliteter uppgdr till ca 200 kr
per hus.

Mot denna bakgrund anser jag det ytterst angelidget att
metodik for faststdllande av ldngtidsstabiliteten f&r
plast- och gummimaterial, anvdnda inom byggbranschen,
framtages. Bade de besdkta byggnadsfdretagen och de
kontaktade personerna delar denna uppfattning.



