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Féreliggande studie har utfdrts pad uppdrag
av Systecon AB som ett led inom projektet
Trafiksdkerhet - Bilkomponenter. SP ansvarar
dock for hela innehdllet i rapporten.



P76-308 - Indikering vid fel pd aglddlampor

Indikering vid fel pé& gltdlmapor, s k glddtraddsvakt, fore-
kommer sparsamt pd nya bilmodeller. Volvo har dock sedan
1973 ars modell ett sdadant system pd alla 200-modeller.

Glodtradsvakter har funnits i mer &n 10 &r. Under slutet
av 1960-talet och bdrjan av 1970-talet pdgick en intensiv
utvecklingsverksamhet av olika system f&r glodtradsvakter.
Det stdrsta problemet med glddtrddsvakter kan anses vara
att detta kunnat bidra till en total nedsdttning av funk-
tionssdkerheten hos fordonen.

De hittills vanligaste indikeringssystemen har varit upn-
byggda med tungrelder. Priset fOr ett sddant system blir
férhdllandevis lagt och driftserfarenheterna frén systemen
dr (enligt biltillverkaren) goda. Nackdelen dr att systemen
blir ganska omfattande ndr manga funktioner skall &vervakas.

Kartldggning hur svenska fdretag har utformat sina system

Systemet Svervakar glddtrddarna f6r halvljus, varsellius,
bromsljus, bakljus och nummerskyltsbelysning. Principen
foér systemets funktion dr jdmforelse mellan tva strémmar.
Ledningarna fran vidnster resp hdger glddlampa passerar
spolarna till ett tungreld. Om strmmen genom spolarna ar
lika balanseras de magnetiska falten och reldet dr fran-
slaget. Ndr strdmmen genom en lampa bryts uppstdr strdmoba-
lans varvid reldet sldr till och en indikeringslampa té&nds.
Systemet innehdller tre tungrelder ddr reld nr 1 styrs av
strommen till halvljuset, nr 2 av strdmmen till bakljus +
nummerskyltsbelysning och nr 3 av varselljus + bromsljus.

Systemet bygger pd samma princip som Volvos. Det dr dock
inte anpassat till ndgot speciellt bilmdrke utan kan med
hjdlp av olika systemkomponenter anpassas till ett wvisst
bilmdrke. Detta system har bl a anvdnts p& polisbilar.

P& senare tid har kunnat noteras en intressant utveckling
inom omradet. P& SAAB-bilar som levereras till Rikspolis-
styrelsen kommer att anvdndas en glddtradsvakt byggd pa
fiberoptik med 10 fibrer avsedda att Gvervaka foljande fem



funktioner: Huvudstralkastare; positionsljus fram resp bak;
bromsljus; roterande varningslijus.

Fibrerna samlas vid en central i tvad rader pa instrument-
brddan ddr varje par markerar en funktion. Indikeringen
lyser ndr gl&dlampan &r hel.

Fér- och nackdelar med systemen

Eftersom tungrelisystemen bygger pad jadmférelse mellan tva
strémmar kan felindikeringar uppkomma vid lampbyte beroende
pa skillnader i effektfdrbrukning trots att lamporna &r
mdrkta med samma effekt. Felet kan avhjdlpas med att byta
den hela lampan samtidigt. Om ett reld skall betjdna flera
par av glddlampor samtidigt erfordras sndva toleranser pa
reldets elektriska egenskaper. Vid ihopkoppling av flera
glddlampstyper till ett reld médste dessa ha samma markeffekt
for att f& en tillfredsstdllande funktion. Flera &n tre par
glédlampor till samma reld dr oldmpligt att anvdnda berocende
pd oundvikliga spridningar i egenskaper hos komponenterna.

Vid system med tungrelder mdste ingrepp i ljusfunktionernas
stromfdrsdrjning géras med ibland ldnga ledningsdragningar
som f6ljd. Dessutom erhdlles ett spdnningsfall i spolen som
for halvljustraden &dr ca 0,7 V.

Tungrelder avsedda f&r sméd strdmmar erfordrar stora spolar.
Systemet kan ddrmed bli Overbelastat vid kortslutning i den
Overvakade lampan. En separat sdkring maste dadrfdr anvdndas
for att spelen inte skall brinna vid kortslutning.

Fr3nsett att problem kan uppstd vid dragningen av fiberoptik
i dldre fordon foéreligger for Bvrigt ej de svArigheter som
ndmns ovan i ett sddant system. De frdmsta nackdelarna med
systemet kan bli svdrigheten att tolka presentationen pa ett
snabbt och entydigt s&tt och att stdérre plats kan komma att
krdvas i instrumentbriddan om presentationen skall vara tvyd-
lig.

Férslag till &tgdrder

Som framgatt av ovanstdende beskrivning betriffande svarig-
heterna med tungreldsystemet var det kanske tidigare inte
helt ldmpligt att stdlla krav pa obligatoriskt inf&rande av
glodtréddsvakter i motorfordon. Utvecklingen inom fiberopti-
ken synes emellertid ha gé&tt snabbt under senare tid varfdr
det efter en kostnadsanalys kan vara l&mpligt att &vervdga
om krav pa glddtradsvakter i nya fordon. Generellt bdr f&l-
jande krav st&dllas pd systemet:

1) Fel pa indikeringssystemet skall inte paverka fordonets
belysningsanordning.

2) Information om felaktighet i belysningssystemet skall
endast ske om lampan &r sl&ckt eller om lampa med fel
effekt anvédnds.

3) Glédvakt far ej ge upphov till spidnningsfel i lampan som
midrkbart nedsdtter dennas ljustekniska férmaga.



