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F8religgande studie har utfdrts pa uppdrag
av Systecon AB som ett led inom projektet
Trafiksdkerhet - Bilkomponenter. SP ansvarar
dock f6r hela innehd&llet i rapporten,



P76-307 - Eliminering av risk f6r felmontering vid gl&d-
lampsbyte
Eniedning

De optiska komponenterna i bilens strdlkastare maste for
att uppfylla reglementsenlig funktion Overensstimma med det
typprovade exemplaret, dels betr&ffande varje komponent for
sig, dels betrdffande placering av lampa i lykt- eller annan
stralkastarinsats. Om t ex den anvdnda glddlampan har fel-
aktig effekt eller lampan far felaktigt 1ldge i forh&llande
till reflektor och glas kan detta leda till en olamplig
eller rentav trafikfarlig funktion. Vid byte av glddlampa
bdr darfdr sa fa optiska komponenter som méjligt rubbas ur
sitt ursprungliga ldge fér att risken for felaktig funktion
skall undvikas.

Vid studier av lykt- och strdlkastarkonstruktioner hos 1978
och 1979 &rs bilmodeller har dessa granskats med utadnas-
punkt att lykt- eller stralkastaranordningen skall komma
att uppfylla avsedd funktion &dven efter ett glddlampsbyte.
I tabell 1 finns upptaget exempel pa tdnkbara felfunktioner
vid lampbyte.

Kartldggning av nuldget

Det underlag som anvdnts har varit dels befintliga lyktor
och strdlkastare pa bilar av 1978 resp 1979 ars modeller,
dels lyktor och strdlkastare som provats vid statens prov-
ningsanstalt under 1976-1978. Totalt har material fran bilar
av 17 olika fabrikat, omfattande ett 60-tal modeller, samt
ca 40 separata lyktor och strdlkastare studerats.

For huvudstré&lkastare dr risken fér felmontering av gldd-
lampan begrinsad framfdr allt beroende pa stora skillnader
i lampsocklarnas utformning samt va glasets och reflektorns
fixering till varandra. De m&jligheter till felaktig mon-
tering som kan fdrekomma dr att glddlampans styrtapnp (knas-
ter pd svenska enligt ECE nr 2, nose eller notch pd engels-
ka) eller styrtappar inte placeras i ridtt lige (visst vald
erfordras vid fastsidttning). Vidare kan lampa med fel spdn-
ning monteras. I det fdrstndmnda fallet innebdr en felmon-
tering att strdlkastaren ger en felaktig 1ljusbild; i det
senare fallet att glddlampan antingen ger for laagt ljusfldde
eller gar sdnder (24 V resp 6 V glédlampa vid 12 V system-
spdnning) .

Vid byte av glddlampa i Ovriga lyktor finns en mdngd m&jlig-
heter till felaktig montering. Sammantaget Over alla de un-
dersdkta lyktkonstruktioner kan samtliga de i tabell 1 upp-
rdknade felfunktionerna té&nkas fdrekomma.



Risken fo6r felfunktioner hos reflektor och glas hos bilars
ordinarie lyktor befanns vara liten, nedsmutsningsrisken

for lyktor med l8stagbara glas undantaget. Hos andra lyktor
(varselljus eller andra lyktor som sdljs separat) finns
didremot flera fabrikat med bristfdlliga konstruktionslés-
ningar ddr risk for felmontering av glas och reflektor fdére-
ligger. Vanligast upptrédder det hos lyktor med flera l&sa
detaljer som sammanhdlls da glaset skruvas fast.

Glddlampor i lyktor har vanligtvis socklar med ca 15 mm
diameter (antingen sockeltyp BAl5s eller BAY15d). Glddlampor
med BAl5s sockel finns f8r effekter 21, 10 och 5 W och for
spdnning 6, 12 och 24 V (enligt ECE-reglemente nr 37). Dess-
utom finns i handeln 12 V glddlampor f£6r 21 och 5 W enligt
SAE-normer med samma nominella effekt men med ldagre nomi-
nellt ljusfl&de 8n motsvarande ECE-glddlampor. Totalt finns
ddrmed 11 glddlampstyper att tillgd med olika elektriska
eller ljustekniska egenskaper men passande i samma lamphé&lla-
re. Av dessa 11 glddlampstyper dr 5 och 10 W gl&dlampmor till
det yttre helt lika. F6r gltdlampor med BAY15d sockel kan
férvidxling ske mellan glddlampa P25-2 enligt ECE-reglemente
nr 37 och glédlampa med "trade No" 1157 enligt SAE J 573f.

Hos 6vriga glddlampstyper som anvdnds i lyktor kan felaktig
spdnning fdrekomma som felfunktion. I tabell 2 och 3 finns
redovisat frekvensen av anvidnda gl&dlampor i bilar. Tabell 2
avser bilar av 1978 resp 1979 ars modell. I tabell 3 &r
uppgifterna himtade ur Tungsrams billamphandbok - personbilar.

Lamphédllarens m&tt och konstruktion har betydelse f&r att
glddlampan skall f8 rdtt ldge och att endast gldédlampor med
avsedd sockeltyp skall kunna anbringas i lamphdllaren. F&r
kontroll av lamphdllarens mekaniska matt anvdndes tolkar
enligt IEC-publikation nr 61-3. I denna undersdkning har
endast "Go"- och "Not-go"-tolkar f&r bajonettlamphé&llare an-
vidnts. Av de undersdkta lamphdllarna befanns ca 75 % uppfyvlla
kraven p& passning. F6r ca 15 % av lamph&llarna kunde "Go"-
tolken inte infdras tillrdckligt djupt p& grund av upph&j-
ningar pd& lamphd&llarens &verdel. "Go"-tolkar har en fldns
som skall definiera ridtt infdringsdjup. Fl@nsens utformning
hindrar att lamphdllarens utformning kan kontrolleras. Dessa
férhdjningar inverkar inte pad isdttningen av glddlampan,
varfdr denna tolk l&mpligtvis bdr konstrueras om. De ater-
st3ende 10 % lamphd&llare var i samtliga, utom i ett fall fdr
stora.

Det stdrsta problemet befanns vara i att f& glddlampan fixe-
rad i rdtt position relativt sockeln. Det finns ndmligen
flera konstruktioner med m&jlighet att orientera glddtraden
godtvckligt pd grund av att lampan kan laésas i flera ldgen.
S&dana fel &r vanligast hos extraljus som inte tillhdr bilen
vid leverans. Dessa konstruktioner ger i nédgra fall méjlig-
het att placera glddlampor med BAY15d socklar i hallare fo&r
BAl5s socklar eller tvdrtom.

F6r ndgra lyktkonstruktioner ddr flera lamphd&llare var pla-
cerade i ett gemensamt l8stagbart bakstvcke kunde ett kon-
struktionsfel upptéckas. Det gemensamma bakstycket &r av vek
konstruktion och endast uppfdst med tva skruvar i mitten.



De yttre lamph&llarna fd&r dd& ingen ordentlig fixering till
lyktan i 8vrigt. Glddlampans ldge och ddrmed 1jusférdelnincg
kommer pd grund av vibrationer att variera under kdrning.
En annan risk f£0r felmontering finns med de s k skruvlamp-
hdllarna. Vid byte av glédlampor i lyvktor med flera lamn-
hdllare med olika glédlampstyper finns risk for forvidxling.

I bilarnas instruktionsb&cker finns normalt information om
lampbyte med utfétrlig beskrivning av hur lampan skall an-
bringas f6r att hamna r&tt. Tyvdrr saknas i de flesta fall
upplysningar om vilka glédlampor som skall anvidndas i olika
lyktor. Trolig orsak till detta dr att instruktionsboken dr
anpassad f&6r flera marknader, ddr olika lamntyper méste an-
véndas.

———

Lyktor skall enligt ECE-reglementet mérkas med gldédlamnstyp.
Denna typmdrkning bestdr vanligtvis av att glédlampans effekt
finns angiven i lyktan (51 bilmodeller). Det har dock blivit
allt vanligare att glédlampstypen anges med beteckningar
enligt ECE-reglemente nr 37 (38 bilmodeller). M&rkningar fdr
andra marknader brukar dven fdrekomma tillsammans med den
mdrkning som erfordras f&r ECE-godké&nnande (16 bilmodeller).

Sammanstdllning och kommentarer

——— o . W S e S e e S e e S . M - - ———

Mattspecifikationer f&r lamphdllare finns i IRC-vublikation
61-2 och i ECE-reglemente nr 1 (endast funktion), 5, 8 (H3
saknas) resp nr 20. LCE-reglementena unptar endast bestdm-
melser f8r lamphdllare f8r strAalkastarglddlamnor medan samt-
liga i bilar f6rekommande lamphallare finns upntagna i IRC-
publikationen.

De ECE-~reglementen som behandlar lvktor (nr 4, 6, 7 och 23)
f8reskriver inget specifikt om lamphdllarens konstruktion.

I dessa reglementen finns endast en allmén punkt om att lyk-
tan skall behdlla sin reglementerade funktion vid normal
anvédndning. Det finns visserligen angivet i respektive regle-
mente ett avsnitt som avser att reglera konstruktionen. Denna
r emellertid s& allmint hdllen att det dr svadrt f&ér den
provande institutionen att med stdd av reglementet underkidnna
bristfdlliga konstruktionsldsningar.

Specifikationerna som de dr utformade i IEC-standarden fér

olika lamphdllare avsedda f&r bilar kan leda till oldmpliga
konstruktionsldsningar med risk for felmontering. I f&rsta

hand gdller detta lamphdllare for glddlampor med bajonett-

sockel.

F8r kontroll att lamphdllaren uppfyller de givna srecifika-
tioner kan olika tolkar anvidndas. Utformningen av dessa



tolkar finns angiven i IEC-nublikationé6l-3. Tolkarna dr ett
enkelt och rationellt sdtt att kontrollera lamphallarna.

Slutsatser

Av ovanstdende framgdr att lvktors och strilkastares kon-
struktion inte dr tillfredsstdllande med avseende pd elimine-
ring av risk f8r felaktig montering. Detta forhadllande har
kunnat uppstd pd grund av brister i befintliga bestdmmelser.
Eftersom gltdlampans placering och fastsdttning i férhdllan-
de till lyktkonstruktionen &r vidsentlig mdste kraven i gdl-
lande bestdmmelser skdrpas. I det fdljande limnas férslag

i denna riktning:

1) Krav pa lamphdllarens utformning skall finnas i samtliga
reglementen, ex.vis genom hidnvisning till IEC 61-2. Dock
b#r midttspecifikationerna for vissa lamphdllare omarbetas
och tolkarna utformas s& att risk for felmontering kan
kontrolleras bédttre.

2) Glodlampor och lyktor férses med korresponderande mdrk-
ning, ldmpligtvis beteckningar enligt ECE-reglemente nr
37 -

3) I resp ECE-reglemente skall anges vilka lamptyper som
f4r anvidndas genom hidnvisning till ECE 37 och eventuellt
till SAE.

4) Mirkningen i lyktan skall tydligt synas vid lampbvte.

5) R 19/10 borttages som godkdnd glddlampa i ECE-reglemente
nie 7.

6) Kraven pd& lyktans konstruktion skdrps. Bl a g&ller detta
olika detaljers fixering till O6vriga delar av 1lykt-
konstruktionen.

7) Krav att instruktionsboken skall innehdlla f&rteckning
6ver de glddlampor som skall anvdndas.



Tabell 1 - Exempel pé

fel i samband med lampbyte

Glodlampor:

Hédllare:

Reflektor:

Glas:

Instruktionsbok:

Felaktig montering
Felaktiga sockelmatt
Fel effekt

Fel typ

Fel spdnning

Felaktigt utfdrande (fyller ej IEC)
Old&mpligt utfdrande (fyller IEC)

Ddlig fixering till lyvktkonstruktionen
i 6vrigt

Fo6rvdxling mellan lamphallare

Dadlig fixering till lyktkonstruktionen
i o6vrigt
Nedsmutsning

MS8jlighet till felmontering (ex.vis
vridning 180°)

D&lig fixering till lyktkonstruktionen
i 6vrigt

Nedsmutsning pa insidan

Felaktig instruktion
Otillrdcklig instruktion



Tabell 2 - Antal bilmodeller

teckningar enligt ECE-reglemente nr 37.

Bakre pos.ljus
Bromslijus
Blinkers, fram
Frdmre pos.ljus
Sidoblinkers

Blinkers, bak

Tabell 3 - Antalet bilmodeller

P25-1

(1978 och 1979 &rs modeller)
som anvadnder viss gl&dlampstyp. Glédlampsbe-

15 p25-2 T8/4 R19/5 R19/10 Ovriga
-— 33 -— 20 3 3
23 33 -— - - 3
46 11 - -— - 1
- 4 32 16 1 5
-— - 12 3 -— 2
51 7 -- —-— -— 1
(t om 1977) som anvdnder

viss gltdlampstyp enligt

bok.
Funktion

Position
Bak

Broms
Blink, fram
Blink, bak

Stré&lkastare

Tungsrams billamphand-

R19/5 T8/4 P25-2 Cll 19/10 P25-1 Ovr.
62 89 21 2 - -- 18
59 1 109 4 10 —- 10
- - 109 O — 61 19
-- -- 21 -— - 146 22
- - 15 - -- 151 23
R2 H4  HI H2  H3

107 69 33 2 1



