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Bakgrund

I svensk forfattningssamling SFS 1964:504, skrivmate-
rielkungdrelsen, stadgas bl _a att arkivpapper skall
provas vid temperaturen 20 “C och 65 % relativ fuk-
tighet, dvs det gamla standardklimatet vid pappers-
provning enligt gCAN. Detta klimat har emellertid
dndrats till 23 “C och 50 % relativ fuktighet och
godkdnnandeprovningarna av arkivpapper bdr gbras vid
detta nya standardklimat.

I skrivmaterielkungdrelsens § 14 stadgas bl a "I denna
kungbrelse angivna m&tt pa egenskaper &dro hdnfbdrda

till en temperatur av 20 “C och en relativ fuktighet
av 65 3. Provningsanstalten &ger dock fdreskriva att
undersdkning av papperet skall ske vid annan tempera-
tur och relativ fuktighet, varvid 1 5, 6 och 9 §§
faststdllda védrden skola modifieras i motsvarande man."

Det ankommer sdledes pd provningsanstalten att med
hdnsyn till det &ndrade provningsklimatet modifiera
faststdllda védrden pé& vissa egenskaper, fridmst av-
slitningsldngd och vikningstal. I samband med den hir
aktuella &ndringen kommer ocksé SI-systemet att in-
féras. Det innebdr att avslitningsldngden kommer att
ersidttas med dragindex och vikningstalet med 10-
logaritmen av siffervidrdet.

For att kunna gdra denna &dndring av klimatet besldts
att under en tidrymd av mellan 1/2 och 1 ar skulle
arkivpappersprovningar genomftras savdl i det gamla
klimatet som det nya f6r att erhdlla underlag for

nya godkdnnandevdrden. Det &r inte meningen att kra-
ven pa papperets egenskaper i och fd8r sig skall &nd-
ras utag endast att de vdrden som gdller vid provning
vid 20 “C och 65 % relativ fuktighet skall #ndras sa
att de svarar mot resultat erh8llna vid 23 °C och

50 & relativ fuktighet.

Utfbrande

Under april till augusti 1977 genomfdrdes arkivpappers-
provningar vid statens provningsanstalt i Stockholm,
delg vid det gamla standardklimatet f&r pappersprovning
20 "C och 65 % relativ fuktighet, dels vid det nya
standardklimatet 23 °C och 50 & relativ fuktighet. To-
talt understktes 25 serier papper vid dessa bé&da kli-
mat. Nio serier utgjordes av papper med ytvikten 2

80 g/m”, tre serier av papper med ytvikten 100.,g/m

och &tta serier av papper med ytvikten 112 g/m“. For
varje serie bestdmdes ytvikt, vikningstal, avslit-
ningsldngd och t&jning. Vikningstalet bestdmdes genom



vikning av 15 mm breda provremsor till brott i en
K8hler-Molin dubbelvikare vid belastningen 800 g (en-
ligt SCAN P 17:77). Avslitningsldngd och t8jning be-
stdmdes genom att med inspdnningsldngden 180 mm dra
15 mm breda pappersremsor till brott i en pendel-
apparat (enligt SCAN P 16:76). FOr varje egenskap och
serie gjordes tio bestdmningar pd provkroppar tagna i
papperets maskinriktning och tio besté@mningar pa prov-
kroppar tagna i tvdrriktningen. Provkropparna togs ut
pd s8 sdtt att tva remsor togg ut intill varandra.
Den ena remsan provades i %O C och 65 % relativ fuk-
tighet och den andra i 23 C och 50 % relativ fuktig-
het. Remsorna konditionerades genom adsorption till
provningsklimatet, dvs de hade dessfdrinnan lagrats

i ett klimat med vdsentligt lagre fukthalt &n prov-
ningsklimatets.

Resultat
Ytvikt

Tabell 1 &r en sammanstdllning av ytvikten for de
olika papperskvaliteterna och tillverkningsserierna

i de tvé provningsklimaten. I figur 1 &r ytvikten

vid 23 “C och 80 % relativ fuktighet avsatt mot yt-
vikten vid 20 “C och 65 % relativ fuktighet £6r 80 g-,
100 g- resp 1ll2 g-papper.

Ur figur 1 erhalls fdljande resultat:

Papperskvalitet Yewvikt, g/m2
20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
80 g/m 80 78,6
100 g/m2 100 98,2
112 g/m 112 110,1

Provningsanstiltens godkd@nnandegrédnser dr en gaximal
avvikelse p& -6 % av angivna ytvikter vid 20 ~C, 65
relgtiv fuktighet. Godkdnnandeintervallen skulle vid
23 “C och 50 % relativ fuktighet bli fdljande:

o0

Papperskvalitet Godk&dnnandeintervall
20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
80 g/mg 75,2 - 84,8 73,8 - 83,3
100 g/m 94,0 - 106,0 92,4 - 104,3

112 g/m° 105,3 - 118,7 103,6 - 116,8



Vikningstal

Tabell 2 dr en sammanstdllning av vikningstalen i
maskinriktning och tvdrriktning f0r de olika pappers-
kvaliteterna och tillverkningsserierna i de tva prov-
ningsklimaten. Varje vdrde dr medelvdrde av 18 st
mitningar. I figur 2 dr vikningstalet vid 23 ~C och

50 % relativ fuktighet avsatt mot vikningstalet vid

20 “C och 65 % relativ fuktighet. Varje inprickat
virde &r medelvidrdet av vikningstalet i maskinrikt-
ningen och vikningstalet i tvdrriktningen fOr en
serie. F&r 112 g-papper ligger vikningstalet langt
8ver godkidnnandegridnsen och forhé&llandet mellan vik-
ningstalen i de tv& provningsklimaten avviker fran
f3rhallandet mellan vikningstalen fdr 80 g- och_ 100 g-
papper. Vid berdkning av godkdnnandegrdns i 23 “C och
50 % relativ fuktighet har dd3rfdr endast hdnsyn tagits
till vikningstalen £f8r 80 g- och 100 g-papper.

Ur figur 2 erhalls f&ljande resultat:

Papperskvalitet Vikningstal

20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
80 och 100 g/m® 200 150
Avslitningslangd

Tabell 3 dr en sammanstdllning av avslitningslédngden

i maskinriktning och tvdrriktning fbr de tre pappers-
kvaliteterna i de tva provningsklimaten. Varje vdrde
dr medelvdrde av 10 st mdtningar. I figur 3 &r avslit-
ningslangden vid 23 “C och 50 % relgtiv fuktighet av-
satt mot avslitningsldngden vid 20 “C och 65 % rela-
tiv fuktighet. Varje inprickat virde dr medelvirdet

av avslitningsldngden i maskinriktningen och avslit-
ningsldngden i tvdrriktningen f&r en serie.

Ur figur 3 erhdlls foljande resultat:

Papperskvalitet Avslitningsldngd, m
20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
80 g/mg och
100 g m, 4 500 5 000

112 g/m 5 500 5 930



T&jning

Tabell 4 dr en sammanstdllning av tdjningen i maskin-
riktning och tvirriktning f6r de olika papperskvalite-
terna och tillverkningsserierna vid de tva provnings-
klimaten. Varje vdrde &r medelgarde av 10 st md&tningar.
I figur 4 dr tdjningen vid 23 “C och 58 % relativ
fuktighet avsatt mot t&jningen vid 20 “C och 65 %
relativ fuktighet. Varje inprickat virde dr medelvdr-
det av tdjningen i maskinriktningen och t&jningen

i tvdrriktningen fO0r en serie.

Ur figur 4 erhdlls fdljande resultat:

Papperskvalitet T6jning, %
20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
80, 109 och 6,00 4,80
112 g/m 4,00 4,34

Fﬁrglag ti11l godkdnnandegrédnser vid provningsklimatet
23 “C och 50 % relativ fuktighet.

Ytvikt
Papperskvalitet Ytvikt Godk&nnande-
intervall@
2 2
g/m g/m
80 g/mg 79 74 - 83
100 g/m2 98 - 92 - 104
112 g/m 110 104 -~ 117
Vikningstal
Papperskvalitet Vikningstal
Antal dubbel- 10log (antal
vikningar dubbelvikningar)
(enl SCAN P 17:77)
Samtliga pappers—- > 150 > 2,18
kvaliteter

Avslitningsldngd - dragindex

Papperskvalitet Avslitningsldngd Dragindexb)
(enl SCAN P 16:76)
m Nm/g
80 och,100 g/m® > 5 000 > 50
112 g/m > 6 000 > 60

a) Begreppet godkdnnandeintervall skall tolkas s& att
produktionen genomsnittligt bdr ligga i intervallets
mitt men att enstaka serier md ha genomsnittsvidrde
inom intervallet.

b) Avrundhingen innebdr en skdrpning gentemot tidigare
krav pd 2 a 3 %.
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g S g Tabell 1
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Papperets ytvikt i tva olika klimat

Papperskvalitet Ytvikt, g/m2
20 °c, 65 % RF 23 °c, 50 % RF
2

80 g/m 83,80 82,76

84,93 83,43

84,56 81,81

84,17 82,69

83,61 82,39

84,09 82,81

85,19 83,98

82,10 80,33

82,85 81,87

Medelvidrde 83,92 82,45

Standardavvikelse 0,98 1,05

100 g/m? 104,48 103,17

100,44 98,85

107,65 104,11

107,70 106,35

107,60 105,74

104,94 103,93

104,83 102,96

104,31 102,67

Medelvidrde 105,24 103,47

Standardavvikelse 2,45 2,28

112 g/m? 117,39 116,05

11834 116,65

117,89 116,24

116,74 115,15

116,26 113,94

11651 114,52

116,79 114,80

110,03 108,44

Medelvidrde 116,25 114,47

Standardavvikelse 2,61 2,61
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Povnin©

Vikningshdllfasthet hos papper i tva olika klimat

Papperskvalitet Vikningstal, antal dubbelvikningar
Maskinriktning Tvdrriktning Genomsnitt f6r bada
riktningarna
34 ¢ a3, % 20 °c 73 % 20 %c 23 °¢

el

65 $ RF 50 @ RF 65 % RF 50 8 RF 65 % RF 50 % RF

80 g/m? 715 531 297 294
667 457 266 284
748 574 370 320
605 479 274 211
663 581 271 257
802 651 304 294
709 559 274 299
535 395 190 199
693 471 233 220
Medelvédrde 682 522 275 264 479 393
Standardavvikelse 78 78 49 44
100 g/m2 528 405 175 172
765 560 271.3 213
666 445 189 198
682 466 231 - 230
785 557 266 198
365 241 129 132
500 378 136 128
365 256 154 139
Medelvdrde 582 414 187 176 385 295
Standardavvikelse 167 121 48 39
112 g/m? 1506 737 691 448
1375 758 547 483
1442 736 604 510
1714 1116 937 779
2263 1090 1020 712
1977 1194 1258 794
953 557 609 425
635 359 268 200
Medelvdrde 1483 818 742 544 1113 681

Standardavvikelse 524 293 313 204
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2 Tabell 3
o

Avslitningsldngden hos papper i tvad olika klimat

Papperskvalitet Avslitningsl&dngd, m

Maskinriktning Tvdrriktning Genomsnitt f6r bada
riktningarna
o o o

ag Z¢ 54 Op 96 g 23 ¢ o0 “¢ 55 Op
65 $ RF 50 $ RF 65 % RF 50 % RF 65 % RF 50 % RF

o

80 g/m2 6046 6767 3898 4431
5887 6553 4003 4315
6229 6763 3942 4400
5941 6610 3802 4192
5980 6554 3827 4289
6104 6843 3964 4428
6026 6668 4070 4287
5843 6639 3733 4066
6115 6759 3790 4234
Medelvdrde - 6019 6684 3892 4294 4956 5489
Standardavvikelse 121 104 112 120
100 g/m2 5998 6656 3446 3877
6239 6879 3717 4114
5636 6339 3344 3842
5633 6269 3281 3573
5824 6305 33486 3657
5714 6222 3557 3785
5851 6216 3370 3626
5752 6364 3579 3961
Medelvdrde 5831 6406 3455 3804 4643 5105
Standardavvikelse 204 236 149 183
112 g/m? 8348 8731 3919 4136
8058 8801 3944 4172
8143 8488 4072 4129
7767 8453 4511 4805
7741 8367 4415 4681
7663 8266 4632 4832
6564 7027 4167 4414
6422 6824 3938 4180
Medelvédrde 7588 8120 4200 4419 5894 6270

Standardavvikelse 715 760 283 310
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2 5

T8jningen hos papper i tva olika klimat

Papperskvalitet T&ining, %
Maskinriktning Tvarriktning Genomsnitt f&r bada
riktningarna
20 ¢ 23 % 20 ¢ 23 %¢ 20 °c 23 ¢
65 $ RF 50 % RF 65 % RF 50 8 RF 65 % RF 50 % RF
80 g/m? 3,48 2,98 6,86 5 66
3,56 2,92 6,72 5,22
3,58 3,04 6,49 B3 2
3,60 2,85 7,04 562
3,79 3,06 7,19 5,72
3,67 2,91 6,85 5,63
4,04 3;72 7,40 6,22
3,62 2,87 6,97 4,88
3,66 2,88 6,54 5,00
Medelvdrde . 3,67 3,03 6,90 5,47 5,29 4,25
Standardavvikelse 0,16 0,27 0,29 0,41
100 g/m? 3,92 3,24 7,09 5,64
3,70 3,04 6,27 5,62
3,84 3,06 6,58 54+73
3,76 3,20 7,82 5,80
3,89 3,22 7,20 6,01
3,56 2,81 6,48 4,90
3,66 2,86 7,22 5y 12
3,60 2,84 6,62 5,14
Medelvdrde 3,74 303 6,91 5,57 5;838 4,30
Standardavvikelse 0,13 0,18 0,51 0,37
112 g/m’ 3,67 2,78 9,26 7,16
3,30 2,79 9,13 7,25
3,64 2,69 9,38 7,10
3,65 3,00 8,29 6,85
3,64 3,04 8,27 6,96
3,64 2,98 8,54 6,86
3,48 2,65 7,90 6,56
3,77 2,98 7,20 5,58
Medelvidrde 3,60 2,86 8,50 6,79 6,05 4,83

Standardavvikelse 0,14 0,15 0,75 0,53
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Férhallande mellan vikningstalet vid 23 °C

Figur 2
och 50 % relativ fuktighet och vikningstalet

vid 20 °C och 65 % relativ fuktighet
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