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1. INTRODUKT I ON

1.1 Bakgrund

Det finns idag ingen nordisk eller internationell standard som behandlar
laboratoriemdtningar pa avloppsrdrsinstallationer. | Sverige har dock
flera sadana mdtningar utfdrts pd uppdrag av olika tillverkare och det
finns ocksd flera intressanta referenser [1-9]. Statens provningsanstalt
har ocksd byggt upp ett speciellt avioppslaboratorium f&r bullermitningar,

se referens [10].

Behovet av laboratoriemdtningar hdrrdr fran ett behov av kontroll och teknisk

utveckling, speciellt | samband med att man mer och mer strdvar efter

att anvdnda lattare byggnadsmaterial exempelvis plastrtr istdllet for de
traditionella gjutjdrnsrdren. Plastrdren &r vdsentligt ldttare och ger
ddrmed stdrre bullerproblem. Aven andra moderna r&rmaterial &r aktuella.
Férutom valet av r&rmaterial &r det dessutom en viktig fragestdllning hur

rérsystemen b&r monteras och byggas in.

| de olika nordiska landernas byggnormer st&lls krav pa den h&gsta tillatna
bullernivan frén avloppsinstallationer. Hur stort problemet &r med att

uppfylla dessa krav &r inte kidnt.

1.2 Malsdttning

Projektets malsdttning definierades s& att projektgruppen skulle fast-
stdlla behovet f&r en gemensam Nordtestmetod. Om projektgruppen fann att

detta behov var stort skulle man ocksd utarbeta ett fdrslag till ett

lampligt Nordtestprojekt.

1+3 Uppl&ggning av projektet

Ett mbte sammankallades med vardera en representant fr&n Danmark, Norge,
Sverige och Finland. Projektgruppens personsammansdttning framgdr av
rapportens Fﬁrséttsblad. Mstet avh&1lls i Bords den 15 september 1981.
Projektledaren hade fdrberett mBtet genom att fran de olika projekt-
deltagarna insamla material betrdffande mitningar och undersdkningar pa

avloppsrdr. Det material som kunde identifieras p& detta sdtt anges |

referenslistan.




Motesdiskussionen f&ljde den dagordning som presenteras nedan. Projekt-

arbetet avslutades genom utarbetande av denna rapport.

Projektets kostnadsram var 15.000:- SEK, fdrdelat p& 5.000:- f&r pro-
jektledning och utarbetande -av rapport, 7.000:- for resekostnader samt

3.000:- for de Svriga projektmedlemmarnas f&reberedelser.

8 MUTESDAGORDN | NG

MStet avhdlls pa engelska varfdr den aktuella dagordningen &r skriven

pa engelska.
AGENDA:

(i) Presentation of the SP-sewer pipe laboratory, brief discussion
of the SP-method

(ii) Discussion of the general basis for a Nordtest-method
- National building regulations
- National laboratory facilities

- Need for measurements - acoustical privacy
- technical development

- Requests for measurements - producers
' = building constructors
- inhabitants

(iii) Discussion of the technical basis for a Nordtest-method
- Literature references

- Technical details

(iv)  Conclusions
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MOTESREFERAT

Nedan redovisas de viktigaste diskussionsslutsatserna som triffades vid

métet. Materialet &r i princip strukturerat i samma ordning som dagord-

ningen.

(i)

(i)

| samband med diskussionen av SP-metoden framkom det att projekt-
gruppen menade att en eventuell framtida Nordtest-metod b&r om-
fatta den kompletta avioppsinstallationen, dvs inkl avtappnings-
enheterna. Provningsénstaltens metod, referens [10], avser idag
enbart test av det buller som alstras av vattenstrémningen genom
avloppsréren. Metoden kan enkelt utbyggas till att omfatta 3ven

andra bulleralstringsmekanismer i typiska avloppsinstallationer.

N&r det gdller de allmdnna fdrutsdttningarna f&r en Nordtest-

metod kan f&ljande antecknas:

- De olika byggnormerna i de skandinaviska l&nderna &r i stort

sett desamma med avseende p& bullerkraven f&r avloppsinstalla-

tioner.

- Fardigt avloppslaboratorium finns enbart pd provingsanstalten,

Boras.

- Utrustning och 1&mpliga lokaler finns p& SBI i Hgrsholm.

- Norge och Finland saknar praktiska och ekonomiska f&rutsdttningar

att bygga upp egna avloppslaboratorier.

- Projektledamdterna fran Finland, Norge och Sverige rapporterade

enbart f&@ klagomdl frén brukare och ett gott byggnads-''know-how!'.
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- | Finland och Norge hade man inte erh3dllit nagra férfrégningar

om tester fran producenter.

- Samtliga ledarmdter menade att laboratorietester behtvdes f&r

att dstadkomma en 13mplig teknisk utveckling inom omrédet.

(iii) Angiende de tekniska forutsdttningarna fér en Nordtest-metod anteckna-

des f&ljande:

- Angdende den mitstorhet som anvindes av provningsanstalten var

samtliga ledarmSter eniga om att denna var den r&tta.

--Det finns manga fragetecken nir det giller alla de parametrar
som dr inblandade vid bullertest av avlioppsinstallationer. De
aktuella litteraturreferenserna 3r mycket knapphdndiga och mdnga
gdnger mer av karaktiren faktablad och sdljargument &n vetenskap-
ligt underbyggda arbeten. Innan man kan definiera en Nordtest-metod
finns det dirfér en hel rad olika fragor man midste sdka svar p&.
Vilken betydelse har exempelvis rorldngden i m&trummet? Vilken be-
tydelse har valet av avtappningsenhet? Hur stort &r beroendet év
vdggmaterial och viggtjocklek hos den'végg eller det bj&dlklag

som réren fdstes i? BSr man arbeta med nidgon form av kalibrering
av de olika laboratorierna? Vilka testfall skall man vilja for =
att fa en l3mplig modell av verkligheten? Listan kan g8ras &nnu

léngre.

= Den svenske ledarmdten angav att minga av litteraturerfarenheterna
dock var f&rvanansvirt samstdmmiga f&r likvardiga testalternativ.
De tekniska problemen med att &stadkomma en fungerande Nordtest-
metod torde saledes knappast vara obverkomiiga. Nagon detaljerad

litteraturgenomgang redovisas ej hir, se ist3llet referens [10].

- Samtliga ledarmSter menade att vi &nnu bara var i b&rjan av avlopps-
rérens bullerhistoria. Antalet utfdrda tester 3r mycket begrdnsat

och f&ljaktligen &r ocksd kunnandet detsamma.




b, SAMMANFATTNING

Projektgruppen var helt enig om att frdgan om en Nordtest-metod var’
for tidigt vickt. Behovet av }aboratorieméthingar ar mycket litet och
idag rdcker det tillfullo med den resurs som provningsanstaltens nya
laboratorium utgdr. Istdllet bdr man avvakta den framtida utvecklingen
varigenom man f&rhoppningsvis ocks erhdller ett b3ttre tekniskt och
erfarenhetsmdssigt underlag till en metod. Probltematiken med buller
fran avioppsrér bér tillsvidare bevakas i f&1t sd att man 158r vilka de

eventuella bristerna dr i den moderna byggnationen.

En eventuell framtida Nordtest-metod bdr omfatta den totala avlopps-
installationen, dvs metoden b&r dven inkludera m3jligheten att studera
buller som transmitteras fré&n avtappningsenheterna. Metoden skall ocksd

diskutera l3mpliga regler f&r arrangerande av inbyggnader.
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