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Metod f&r typprovning av pappf&rpackningar for farliga varor

Féreliggande metodbeskrivning definierar riksprovplatsens f&r
emballage for farliga varor tillvigagéngssitt vid provning av
pappforpackningar enligt de rekommendationer, som getts i IMCOs
""International Maritime Dangerous Goods Code' (IMDG), med till-
l&dgg t.o.m. nr 16, och de s.k. FN-rekommendationerna "Transport

of Dangerous Goods'', 1977.

Metoden tilldmpas p& emballage av papp, dels av rektangulir form
(1&dor) med en hdgsta nettovikt av 50 kg, dels av rund form (fat)
med en h8gsta volym av 250 1 och hdgsta nettovikt 400 kg, (dock
gdller hégsta volym 100 1 och hdgsta nettovikt 250 kg f&r spiral-
lindade fat).

Provningen utgdér underlag f&r typgodkdnnande av pappf&rpackning-

ar for sjétransport av farliga varor enligt Sjofartsverkets kungdr-
else SJOFS 1979:18, f&r jirnvigstransport av vissa farliga varor
enligt SJ foreskrift SJF621, bihang XI1, och f&r transport av vissa
explosiva varor enligt ADR (kung&relse SFS 1979:119).
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Bestdllning av provning

D& provning bestdlles, skall foljande uppgifter lamnas:

a) Specifikation av emballaget med angivande av material och

tillverkningssatt.
b) Avsett transportslag.
c) Avsedd bruttovikt och typ av innehall.

Vidare b6r fér nedbringande av provningstid och -kostnad in-

Idmnas:
d) Ritning i tre exemplar.
e) UN-nr, klass och farlighetsgrupp enligt IMDG.

Provplatsen meddelar direfter vilket antal emballage, som skall

insindas f&r provning. Leveransadress for provféremal:

Statens Provningsanstalt
Laboratoriet f&r mekanik
Teknikgatan 13

501 15 Boras

Typprovningsmoment :

| en fullstindig typprovning ingar f&ljande moment:

a) Dimensionsmdtning
b) Fallprov
c) Staplingsprov

| vissa fall kan enstaka moment efter riksprovplatsens beddmning
utgd eller ersdttas av t.ex. en berdkningsmdssig verifiering. Sa-

dana fall kan vara:



1) Emballaget har redan provats vid sadan utldndsk officiell

provplats vars resultat riksprovplatsen och vederbdrande

myndighet kan godta.

2) Det kan anses sdkerstdllt, att, pga. t.ex. geometrisk Ilik-
formighet, aktuellt emballage &r med avseende p& ndgot prov-

ningsmoment minst lika hallbart som en redan provad konstruk-

tion.

Dimensionsmdtning

P& emballagen gbrs en uppmdtning av materialtjocklek och ytvikt.
Dessa data utgbdr sedan minimivdrden f8r den fortsatta produktion-
en av typgodkdnt emballage. Dessutom g&rs en uppmdtning av ytter-

dimensioner, volym och vikt.

Fallprov (lador 4 G 1)

Fallprov utfdrs pd 5 st lador.

Ladorna fylles med ersdttningsmedel, som har samma densitet och
dvriga for provningen relevanta egenskaper som aktuell farlig vara,

och férsluts enligt uppdragsgivarens anvisningar.

Om s beddms l&mpligt eller nddvdndigt kan ladan istdllet fyllas

med den avsedda farliga varan till transportfdrdigt skick.

D& fdrpackningarna ifréga innehdller innérFBrpackningar (t.ex.
glasflaskor, plastflaskor, plastpésar, keramikkdrl) skall vid
fallprovet dessa vara fyllda med avsett innehdll eller godtag-
bart ersdttningsmedel och fdrpackade till transportfdrdigt skick,
inkl ev. stdtddmpande och absorberande material. Om innerbehé&llare

av plast &r aktuellt genomf&rs provet efter nedkylning till -20°c.



I princip skall varje kombination av ytter- och innerf&rpack-

ning typprovas separat. Efter riksprovplatsens bedémning kan

dock en fdrenklad provning gdras fdr en rad varianter av inner-
forpackningar i en given ytterfdrpackning. Provningen genomférs

dé med den typ av innehdll som &r mest kritisk med avseende p& f&r-
packningens totala hdllfasthet mot st&tar. Se &ven avsnitt ''typ-

provningsmoment'', spec. pkt 2).

Ladorna konditioneras under minst 24 timmar vid 65 + 2% relativ
luftfuktighet och vid en temperatur av 20 # 2°C. Om ladorna in-
nehdller plastbeh&llare kyls i stillet f&rpackningen ned till en

jamviktstemperatur av -20 £ 2°¢.

Anslagsytan skall vara en styv, j&mn, flat och horisontell yta.

Fallh6jd: Farlighetsgrupp enligt IMDG 1: 1.80 m
11: 1.20 m
111: 0.80 m

Anslagspunkt: Provningen omfattar fem typer av fallprov med 1 st

lada fér vardera typen.

Férsta provet: platt fall mot 1adans botten.

Andra provet: platt fall mot 1adans topp.

Tredje provet: platt fall mot l&dans ena langsida.
Fjdrde provet: platt fall mot ladans ena kortsida.
Femte provet: fall diagonalt mot ladans kortaste kant.

Provresultat

For godkdnt resultat krdvs att inget l&ckage eller allvarligt brott

uppstar p& nagon av de provade l&dorna eller p& ev. fSrekommande in-
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nerfdrpackningar. Inget brott fdr uppstd pd l&dor avsedda f&r

explosiva varor.,
Faliprov (Fat 1 G 1, 1 G2, 1G 3)

Fallprov utféres pad 6 st fat.

Faten fylles med ersdttningsmedel, som har samma densitet och &v-
riga egenskaper som aktuell farlig vara, och férsluts enligt upp-

dragsgivarens anvisningar.

Om s& beddms l&mpligt eller nddvdndigt kan faten istdllet fyllas

med den avsedda farliga varan till transportfdrdigt skick.

Faten konditioneras under minst 24 timmar vid 65 * 2% relativ

luftfuktighet och vid en temperatur av 20 * 2°¢.
Provning
Anslagsytan skall vara en styv, jamn, flat och horisontell yta.

Fallhdjd: Farlighetsgrupp enligt IMDG |: 1.80 m
o] 1.20 m
e 0.80 m

Anslagspunkt: Provningen omfattar tvad typér av fallprov med 3 st

fat for vardera typen.

Férsta fallet: (med tre fat) anslagspunkt diagonalt mot toppkant.
Andra fallet: (med tre fat) anslagspunkt svagaste delen som e]

provats vid forsta fallet.

Provresultat



F&6r godkdnt resultat krdvs att inget ldckage eller allvarligt
brott uppstdr p& ndgot av de provade faten eller pd ev. fére-
kommande innerfSrpackningar. Inget brott far uppsta pa fat av-
sedda for explosiva varor. Ndr fat med avtagbar gavel avsedda
att inneh&lla fasta varor fallprovas mot locket, kan resultatet
anses godtagbart om en innerférpackning (t.ex. en plastpase) &r

intakt, dven om lock och fat ej l&ngre bildar en helt t&t enhet,

Staplingsprov

Staplingsprov utféres pa 3 st emballage.

Provning

Emballaget st&lles p& en styv, plan bottenplatta och en belast-

ning paféres emballagets ovandel via en styv, plan belastnings-

platta.
. H .

Belastning: F = (E--]) m g dar
F = p&férd belastning (N)
H = staplingshdjd, 3 alternativt 8 m
h = emballagets hdjd (m) i obelastat tillstand
m = emballagets bruttovikt (kg)
g = 9.82 m/s2

Provtid: 24 timmar

Efter 24 timmar mi3tes sammantryckningen med hdjden av obelastat
emballage som nollpunkt. Vidare kontrolleras emballaget med av-

seende p& brott och deformationer.

Provresultat

F&6r godk#nt resultat krdvs att inget allvarligt brott uppstétt
pd emballaget samt inget brott eller ldckage pd ev. fdrekommande
innerfdrpackningar. Emballaget fa&r ej uppvisa ndgon deformation,

som kan reducera dess ha3llfasthet eller orsaka instabilitet i

staplar.
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Omprov

F6r godkdnt resultat vid en fullstédndig provning krdvs normalt,

att emballagen utan anmdrkning genomgdtt samtliga delmoment.

I de fall da endast 1 st emballage i ndgot av provmomenten fall-,
eller staplingsprov blivit underk3nt, kan ett omprov av detta mo-
ment gdras. Omprovet skall ske pd sex emballage och f&r godkint

resultat krdvs, att alla emballagen klarar provet utan anmdrkning.

Vid férnyat fallprov provas alla emballagen mot den anslagspunkt,

som fdranledde omprovningen.

Mﬁrkning

Emballage som med godkdnt resultat genomgdtt typprovningsmomenten
och sdledes uppfyller provningkraven i FN-rekommendationerna och
IMDG-koden far mdrkas enligt anvisningarna i dessa med s.k. UN-

markning.

Sadan markning skall gdras p& ett varaktigt s&tt och klart synligt

och besta av f&ljande ungivelser:

a) UN-symbolen f&r f&rpackningar<::>

b) Kodnummer f&r f&rpackningstyper. Hir aktuella &r:

"4G1"': pappléda

"1G1'": fiberfat (normalt 1indad)
""1G2"": fiberfat (spirallindad)
""1G3": fiberfat (homogen)

c) Land och provningsanstalt, ddr provningen har utférts. Landet

kan anges med bokstavsbeteckningen f&r motorfordon.

d) De farlighetgrupper, som efter vad provningarna har visat kan

tilldtas, anges pd f&ljande sitt:



"X'"" for farlighetsgrupp |, Il och 11]

"Y' f6r farlighetsgrupp Il och 11

""Z'' f6r farlighetsgrupp |11

Denna markning far anses giltig f&r densiteter upp till
1,2 kg/cm3. FGrpackningar, som provats f&r hdgre densitet

skall ha denna angiven efter beteckningen "'X'', 'Y eller

Ilzll.

e) Tillverkarens namn eller annan identifiering, som har bestimts

fér forpackningen ifraga.
f) Tillverkningsé&r.
En typisk mdrkning kan s&ledes vara:

LW ]
<;>4GI/S-SP-80]],OUO/YI.B/Esspepapp/Sl



