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Abstract

Certification rules for explosion protected electrical
equipment

Certification for €x-marking can be done by SP according to this document on explosion pro-

tected electrical equipment after examination of the product, which result in a certificate. This is a
verification of compliance with Directives 76/1 17/EEC, 79/196/EEC and 82/130/EEC.
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Forord

Foreliggande rapport innehdller centifieringsregler f6r Ex-miirkning av explosionsskyddad elek-
trisk utrustning. De tekniska kraven bygger pd europeiska standarder utarbetade av CENELEC.
Certifieringen blir en bekriftelse pd att krav i direktiv 76/1 17/EEG, 79/196/EEG och
82/130/EEG uppfylls.

De tekniska kraven har sammanstillts av SP-Fysik och elteknik. Certifiering utfors av
SP-Certifiering enligt kapitel 2.

Revidering av reglerna kan bli aktuell om nya regler inftrs i landet, standarder foriindras eller
som en foljd av erfarenheterna av systemets tillimpning.

Denna version ersiitter tidigare version daterad 1993-11-02.
Bords i mars 1995

Sv
_C

Fysik elteknik

Ake Miansson
enhetschef
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Sammanfattning

Dessa certifieringsregler avser explosionsskydd hos elektrisk utrustning.

Tillverkare fir miirka produkter med Ex-mirket, enligt EG:s direktiv, 76/117/EEG, 79/196/EEG

och 82/130/EEG, efter certifiering vid SP. En sddan certifiering, skall enligt kapitel 2 baseras pa
verifiering av att produkten uppfyller krav enligt standard, eller motsvarande, enligt kapitel 3.
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1 Inledning

1.1 Allmént om certifiering vid SP

Certifiering innebir bestyrkande frin en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav
stdllda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handldggs av en
fran provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten dr understilld en certifie-
ringsstyrelse med representanter frin berfrda industriomrdden. Styrelsen kan tillsétta
expertgrupper for olika produktomraden t ex som tekniska utskott. Certifiering av produk-
ter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN 4501 1.

Certifiering och kontroll av explosionsskyddad elektrisk utrustning, mirkning m m omgir-
das av olika EG-direktiv. I direktiven anvinds begrepp som t ex intyg om Gverensstim-
melse, vilket motsvarar certifikat enligt dessa certifieringsregler.

Anm: Inom EU och EES kan vissa inskriinkningar féreligga vad géller anvandningsomride for
produkter certifierade f6r Ex-mérkning, i Storbritannien tilldts t ex inte explosionsskyddat utfs-
rande med sand i zon | och i Tyskland krivs tilliggsprovning och godkénnande for anvéindning
av produkt i zon 0.

1.2 Certifieringsreglernas tilliampningsomrade

Foreliggande certifieringsregler omfattar certifiering av elektrisk utrustning med avseende pa
explosionsskydd. Med explosionsskydd avses skydd enligt standarder specificerade i bilaga 1, for
utrustning avsedd for riskomraden med explosiv blandning av gas, dnga eller dimma med luft.

Reglerna omfattar ej gasbrinnarutrusining enligt direktiv 90/396/EEC eller medicinsk utrustning
som anviinds pd platser f6r medicinsk behandling. Reglerna beskriver villkoren for certifiering for
Ex-mirkning enligt direktiven.

Ex-miirket iir gemenskapens siirskiljande miirke och motsvarar nirmast ett frihandelsmérke som

ger ritt till forsiljning och anviindning av utrustningen, under de fSrutséttningar som direktivet
anger.
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2 Villkor for certifiering
2.1 Allmént

Detta avsnitt beskriver certifiering av explosionsskyddad elektrisk utrustning baserat pi direktiv
76/117/EEG, 79/196/EEG och 82/130/EEG med tillhéirande dndrings- och tilldggsdirektiv. Innan
certifikat (intyg om ¢verensstimmelse eller kontrollintyg) kan utfirdas gors en inledande bedém-
ning av produkten. Ovriga villkor framgir av kapitel 4.

2.2 Ansokan

Vid anstkan om certifiering erfordras tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt
avsnitt 2.3.1.

2.3 Inledande bedomning

Efter en inledande beddmning av att det tekniska underlaget uppfyller kraven enligt nedan, kan
certifikat limnas.

2.3.1 Tekniskt underlag

For aktuell produkt skall s6kanden redovisa ett tekniskt underlag som utgdrs av provningsrap-
port, riningsunderlag, produktbeskrivning m m. Underlaget skall visa att tekniska krav enligt
kapitel 3 uppfylls.

Provningsrapport fir inte vara iildre an tvd &r, vid ansokningstillfillet.

Nir ingdende delar certifierade av ett annat anmilt organ anvénds, skall detta vara styrkt med
certifikat.

Handlingama ritningsunderlaget skall vara férsedda med bendmning eller nummer samt med
datum och senaste revisionsdatum. Dokument med format stérre 4n A3 inliimnas i tre exemplar.

2.3.2 Mirkning

Utrustning som uppfyller kraven i aktuella direktiv, bekriiftad med certifiering, fir fGrses med
Ex-mirket. Ex-miirkt utrustning skall iven innehalla uppgifter om certifikatets nummer, namnet
pé innehavaren av certifikat och tillverkningsnummer.

Utformning av Ex-miirket framgdr av bilaga II i direktiv 84/47/EEC (utrustning grupp II)
respektive bilaga Ci direktiv 91/269/EEC (utrustning grupp I).

Mirkningen skall vara anbringat pd varje producerad enhet av utrustningen pi ett sidant sitt att
det dr synligt, Hisbart och bestindigt.

2.4 Giltighetstid

Certifikaten fir en giltighetstid av hogst 5 ar. Forlingning av giltighetstid for certifikat med de
standarder m m som ndmns i det ursprungliga certifikatet kan ske efter granskning av produkt
mot vad som anges i det ursprungliga certifikatet. Forlingning av giltighetstid f6r certifikat med
hiinsyn till nya eller f6riindrade standarder fordrar fdmyad inledande bedémning och eventuella
provningar enligt avsnitt 2.3.
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2.5 Sarskilda villkor

[ certifikatet angivna villkor (villkor for certifikatet eller for installation och anvindning av den
certifierade produkten}) och begrinsningar skall féljas.

De i standarderna foreskrivna allproven ("routine tests") skall utféras pd varje producerat
exemplar.
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3 Tekniska krav for €z-markning

3.1 Harmoniserad europastandard

Vid certifiering for Ex-mirkning giller att endast de standarder enligt bilaga 1, som ir harmoni-
serade europeiska standarder, kan tillimpas vid typprovningen. Dessutom skall forekornmande
giltighetstider f6r sddana standarder, enligt direktiven, beaktas. I direktiven angivna giltighetstider
kan avse sdvil nycertifiering som forséljning av epsilon-x-mérkt utrustning. Giltighetstiderna kan
vara specificerade i eller éindras genom tilliggs- eller dndringsdirektiv.

3.2 Avvikelse fran harmoniserad europastandard

De avvikelser som foreligger i férhdllande till standard enligt avsnitt 3.1 ovan, identifieras och
meddelas tillverkaren.

Ett program for utvdrdering tas fram. Programmet ska sd 1dngt som mdjligt baseras p& harmoni-
serade standarder och/eller Ovriga standarder enligt bilaga 1, punkt 1.2 och 1.3.

Under f6rutsitining att SP och uppdragsgivaren dr Gverens om avvikelserna, specificerar SP
fOrslag pd krav och provningsmetoder for att verifiera explosionsskyddet med avseende pd avvi-
kelserna. Dessa krav och provningsmetoder skall godkéinnas av uppdragsgivaren och av certifie-
ringsstyrelsens expertgrupp for epsilon-x-mérkt utrusming. Kriterierna skall viljas sa att lagst
samma sdkerhetsnivi erhdlls som vid tillimpning av standard enligt avsnitt 3.1,

De specificerade kraven och provningsmetoderna dokumenteras som en metod som dérefter utgor
ett komplement till standard vid tillimpning p8 liknande fall.
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4 Ovriga villkor for certifiering

4.1 Allmant

Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 2 och 4, iir baserade pé principer som ir faststillda i
SPs kvalitetsmanual for certifiering.

4.2 Certifikat

Innehavaren av certifikat dr ansvarig fOr att de produkter som omfattas av certifikat och som ir
markta, i alla avseenden uppfyller fordringama i aktuella certifieringsregler. Certifikat fir inte
Overldtas utan SPs godkiinnande.

4.3 Andring av konstruktion, material etc

Innehavaren av certifikat &r skyldig att fore dndring av konstruktion, material eller utférande
underrdtta SP som avgdr om dndringen ir av sidan art att den kan godtas. Om fémyad provning
erfordras och/eller tillhdrande handlingar (t ex ritningar) éindras, skall innehavaren av certifikat
anstka om revidering av certifikatet. Revidering sker normalt genom att tilligg till certifikatet
utfirdas som innefattar ny variant av produkten. Utformning av tilligg framgar av bilaga 3.

Om det vid SPs kontroll visar sig att indringen av produkten har liten eller inte nigon inverkan av
betydelse for explosionsskyddet, kan dndringen godtas genom en bekriftelse i brev- eller medde-
landeform.

4.4 Certifieringsmirkets anvindning

Innehavaren av certifikat har ritt att mérka de produkter, som omfattas av certifikat, med
Ex-mirket och dessutom ritt att anviinda mirket vid annonsering eller annan reklam f&r produk-
terna. Sadan annonsering eller reklam fir inte ske s att forviixling mellan mirkta och icke-
mirkta produkter kan uppsti eller s att andra egenskaper dn de som certifikatet avser kan upp-
fattas.

4.5 Avgifter

Kostnader for inledande bedomning, provning m m utgdr enligt SPs taxor och skall bestridas av
s6kanden. Anmiilningsavgift och avgift for handliggning tas ut av s6kanden dven om certifikat
inte kan utfirdas. '

4.6 Aterkallande av certifikat

SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporirt, dterkalla certifikat om:

produkter inte uppfyller kraven;

innehavaren pd annan siitt brutit mot villkoren foir certifikatet;

avgifter inte betalats inom foreskriven tid;

innehavaren forsatts i konkurs, gitt i likvidation eller verldtit verksamheten;

felaktighet i certifikat uppdagats. Innehavaren skall dock ges rimlig tid f6r omstillning till
indrade forutsitningar, om inte sirskilda skiil for annan atgird foreligger.

® & o o o
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[nnehavaren av certifikat, som fir meddelande om att hans certifikat dr dterkallat, definitivt eller
temporirt, ir skyldig att omgiende upphdra med all hiinvisning till certifikatet och €x-mirket i
produktbeskrivningar, stimplar, férpackningar, annonsering eller annan reklam f6r ifrdgavarande
produkt. Innehavaren av certifikat ska dessutom avligsna méirkningen pa alla produkter som
finns i lager, om SP kriver det.

4.7 Sekretess

Samtliga uppgifter som SP tar del av #r sekretesskyddade med f6ljande undantag;

e SP — eller samarbetspartner med SP — for forteckningar ver gillande certifikat. Forteckning-
ama innehdller uppgifter om innehavare av certifikat, certifikamummer, certifierade produk-
ter, eventuell klassificering samt giltighetstid. -

¢ SP har ritt att offentliggtra beslut om dterkallande av certifikat samt missbruk av certifikat
eller miirkning.

e SP har ritt att limna ut information i enlighet med vad som kriivs enligt aktuella direktiv.

4.8 Reviderade certifieringsregler

SP forbehdller sig rétten att dndra dessa certifieringsregler. For f6rldngning av giltighetstid f6r
certifikat som limnats enligt dldre regler fordras att innchavaren av certifikat forbinder sig att
folja de reviderade reglerna, sdvida inte direktiv eller tilliggsdirektiv anger speciella Gvergings-
regler. Innehavaren av certifikat skall ges rimlig tid f6r omstillning till reviderade regler, om inte
sdrskilda skal for annan dtgérd fGreligger.

4.9 Overklagande

Overklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Atgéirder till f61jd av Gverklagandet
beslutas av SPs certifieringsstyrelse. |
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SP s

Standarder

1.1 Allméant

Bilaga 1
SPCR 033

I nedanstdende forteckning ver europastandarder har motsvarande identisk svensk standard
specificerats inom parentes.

1.2 Harmoniserade europeiska standarder
EN50014ed1+Al.

EN50015ed 1 +Al1D

EN50016ed1+Al

EN50017ed 1+ A1V
EN50018ed1+Al.

EN50019ed 1 +Al.
EN50019ed1 +Al...
EN50020ed 1 +Al..
EN50020ed1+Al...

EN50028ed1
EN50039ed 1

A5

A3

A3

A5

A5

(SS-EN 50014 ed 2)

(SS-EN 50015ed 1)
(SS-EN50016ed 1)

(SS-EN 50 017 ed 1)
(SS-EN 50 018 ed 2)

(SS-EN 50 019 ed 3)
(SS-EN 50019 ed 4)
(SS-EN 50 020 ed 2)
(SS-EN 50 020 ed 3)
(SS-EN 50 028 ed 1)
(SS-EN 50039ed 1)

Explosionsskyddad elektrisk
materiel - Allméinna fordringar
Utférande med olja 'o'
Utférande med 6vertrycks-
ventilation 'p'

Utforande med sand 'q’
Utférande med explosionstiit
kapsling 'd'

Utftrande med hojd sikerhet 'e'
Utférande med hojd sikerhet ‘e’
Utforande med egensiikerhet 'i'
Utférande med egensikerhet 'i'
Utforande med ingjutning 'm'
Utforande med egensikerhet -
System ‘Exi'

1) SP kan certifiera utrustning om ingdende delar med detta utférande 4r provade och certifierade av

ett annat anmilt organ.

1.3 Ovriga europeiska standarder

EN50014ed2

EN50015ed 2
EN50017ed2
EN50018ed?2

EN50019ed 2
EN50020ed2

(SS-EN 50 014 ed 3)

(SS-EN 50015 ed 2)
(SS-EN 50017 ed 2)
(SS-EN 50018 ed 3)

(SS-EN 50019 ed 5)
(SS-EN 50020 ed 4)

Explosionsskyddad elektrisk
materiel — Allm#nna fordringar
Utfrande med olja 'o'
Utfrande med sand 'q’
Utférande med explosionstit
kapsling 'd'

Utfrande med héjd sikerhet ‘e’
Utfdrande med egensdkerhet T'






SP Ex 9x.C.0000X (11 xx xx)

(1) Intyg om dverensstimmelse Bilaga 2
SPCR 033
(2) SPEx 9x.C.xxxx
(3) Detta certifikat géller for foljande elektriska utrustning:
Larmenhet typ ....., tillverkad av ......

(4) Innehavare av certifikatet: ........

(5)  Den elektriska utrustningen och f6rekommande tilldna varianter av den #r specifice-
rad(e) 1 bilagor till detta certifikat och i dokument som bilagoma refererar till.

(6) SPintygar, i egenskap av anmailt certifieringsorgan enligt artikel 14 i EG:s ridsdirektiv
daterat 18 december 1975 (76/117/EEC), att den elektriska utrustningen uppfyller
kraven enligt f6ljande harmoniserade europeiska standarder:

EN 50 014:1977 + Al1...A5 (SS-EN 50 014 utgéva 2)
EN 50 020:1977 + Al...A2 (SS-EN 50 020 utgéva 2)

och att utrustning har klarat typprovning enligt dessa standarder samt att detta ir
dokumenterat i en konfidentiell provningsrapport med nummer .........

(7) Mirkningen av utrustmingen skall inkludera koden:
[EEx ia] ITA

(8) Genom mirkning av levererad utrustning intygar innehavaren av detta certifikat, pd
eget ansvar, att sddan utrustningen stimmer Gverens med provningsunderlaget enligt
bilagor till detta certifikat och att fSreskrivna allprov, enligt europastandardema
angivna i punkt 6 ovan, genomf6rts och klarats.

(©) Den levererade elektriska utrustningen fir mérkas med gemenskapens sérskiljande
mirke, definierat i Annex II till direktiv daterat 16 januari 1984 (84/47/EEC). Mirket ir
&tergivet nedan till h6ger pd denna sida.

(10) Om "X" #r angivet i certifikamumret, innebdr detta att sdrskilda villkor foreligger f6r
installation och anvéindning, som 4r specificerade i bilaga till detta certifikat.

Boras den x ménad 199x

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Certifiering

Lennart Mansson

Chef certifiering
Ake MiAnsson
Teknisk handliggare

.,

N

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORAS, Telefon 033 - 16 50 00, Telefax 033 - 13 55 02

Anmalda organ ulses av Sveriges regering baseral pa bedomning frin Styrelaen for teknisk ackraditering (SWEDAC) . Verksamheten vid de svenska anmalda
carlifieringsorganen uppfyller kraven enligt SS-EN 45 011. Detta cerifkat fir endast dterges i sin helhet, om inte SP i lérvag sknfiligen godkant annat.



SPEN

Dokument3

Bilaga till
CERTIFIKAT

SP Ex 9x.C.xxxx daterad 199x-xx-xx

Ersitter bilaga daterad: -
Signerat for SP 199x-xx-xx:

Beskrivning av utrustning

...........

Villkor for certifikatet

1(1)

Villkor enligt SPCR 033 (199x-xx-xx). Certifikatet giller for forsaljning till anvindare

t 0 m manad 200x.

Villkor for installation och anviindning



(X Bilaga 3
SPCR 033

!
¢
[y |

o)
Ill*
Il‘"

L

I
III*

Tillagg nr 1 till certifikat SP Ex 9x.C.xxxx

Intyg
SP intygar att certifikat SP Ex 9x.C.xxxx daterat 199x-xx-xx har utfkats att dven omfatta
utfrande hos utrustning enligt nedan.

Beskrivning av utrustning
b6 5.4

Data
XXX

Provningsunderlag
XXX

Villkor for tillagg
Villkor enligt certifikat SP Ex 9x.C.xxxx skall beaktas.

Villkor for installation och anvandning

XXX

Bords den x ménad 199x

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Certifiering

Lennart Ménsson

Chef certifiering
Ake Minsson
Teknisk handléggare

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORAS, Telsfon 033 - 16 50 00, Telefax 033 - 13 55 02

Anmakda organ utses av Svefiges regering baserat p& beddmning frin Styrelsen for teknisk ackreditering (SWEDAC) . Verksamheten vid de svenska anmalda
certifieringsorganen uppiylier kraven enligt SS-EN 45 011, Dotta tilligg fr endast Merges i sin helhet, om inte SP i forvag skriftligen godként annat.






