SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Torkutvardering

Arbetet gar ut pa att vi gor en visuell beddémning
av ett antal delar i torken, Iamnar en kostnads
uppskattning pa vad respektive atgard kan kosta
samt hur lang tid atgarden haller.

Malgrupp

Agare av industriella virkestorkar byggda i betong,
rostfritt stal eller aluminium. Vi gar igenom och
analyserar:

. Yttervaggar och fogar

. Mellanvaggar och fogar
. Mellandack

o Vinden

o Flaktar

o Flaktvaggar

. Spjall och dess funktion
. Vaggflaps

. Takflaps

. Portblad

. Portomfattning

. Porttdtning

. Varmebatterier

. Shuntsystem, ror, varmetillforsel
o Inspektion dorrar

. Rasskydd

. Givare

. Basning

. Tryckrammar

. Rals

o Dragstanger

o Vagnar

. Allman riskbedémning

Denna beddémning tar ungefar 1 timme per kam-
mare och 2 timmar per kanal. Till det tillkommer
tid fér sammanfattning och rapportering.
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For mer information, kontakta:

SP Tra
Box 5609
114 86 STOCKOLM

Carl-Gunnar Nyman, carl-gunnar.nyman@sp.se
tel. 010-516 59 96
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