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Sammanfattning

Rapport 6ver NORDJUST -audit .

Rapport redovisande anditmétningar utférda pa butiksvig, bensinmiitare och vikt. Samtliga
miitobjekt tillhor kategorin legal métteknik diir deltagande Linder stiller legala krav pd
dterkommande verifiering.

Auditmétning har utforts pi en butiksvig modell CX tillverkad GEC Avery Technology.
Birmingham, England. Vigen har svenskt typgodkinnande med beteckning SP J 92:18/GE 227.
Noggrannhetsklass ITI. Vigen har en skalindelning av 2 g {r belastningar upp till 6 kg samt en
skalindelning av 5 g for belastningar upp till 15 kg.

Auditmitning har utforts pi en mitanliggning avsedd for bensin bestdende av en genom-
strmningsmiitare med en flodeskapacitet av maximalt 40 I/ min, Métaren, modell SU 861 Mg, ér
tillverkad av AB Malte Persson & Son. Miitaren har svenskt typgodkinnande med beteckning

SP J 90:23/VC 76.

Auditmiitning har utforts pd en svensk handelsvikt tillverkad i gjutjéirn, Viktens nominella massa
ir 5 kg.

Deltagande linder och laboratorier har varit fljande:

Danmark: Force Institutet Division for Energi og Mileteknik
Dansk Vaegtkalibrering A/S,
Dansk Kalibreringsteknik A/S,
Postteknisk Center, Kalibreringtjensten,

Norge: Justervesenet

Finland:  Teknillinen tarkastuskeskus

Sverige: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Auditmétningen organiserades med SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut som
piloflaboratorium,
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1.4 Resultatredovisning

Fem laboratorier redovisar sina resultat i fortryckta kalibreringsbevis/certifikat dir uppgifter om
métobjekt och provningsrésultat dokumenteras £t hand under provningen, Ett laboratorivm har
efterat kompletterat med en rapport.

Ett laboratorium redovisar siti resultat i ett fortryckt protokoll déir uppgifter om métobjekt och
resultat dokumenteras for hand. Protokollet har senare kompletterats med ett maskinskrivet
kalibreringsbevis.

Ett laboratorium redovisar sitt resultat i ett utskrivet kalibreringsbevis utan fértryckta uppgifter.

Ett laboratorium redovisar dven grafiskt vigens felkurva.

1.5 Metodjiamforelse

Négon detaljerad beskrivning Gver deltagarnas provningsmetoder finns inte redovisat, En
metodjdmfdrelse kan dérfor endast goras genom att iaktta skiljaktigheter vid provningen,

Utiiver de olika laboratoriernas resultatredovisningar kan det i metoderna férekomma moment och
bedémningar som inte redovisas men som ligger till grund for beshat om godkéinnande av
miitdonet,

1.6 Nollstillning och tareringsfunktioner

Kontroll av viigens nollstillnings- och tareringsfunktion redovisas av fyra laboratorier

1.7 Belastningsprov

Belastningsprov redovisas hos samtliga, utom av ett laboratorium, bade vid tkande och
minskande belastning. Eft laboratorium redovisar endast resultat vid ékande belastning,

Ett laboratorium redovisar belastning och avlist virde.

Ett Iaboratorium redovisar belastning, avlist virde och visningsfel.

Fyra laboratorier redovisar belastning, avlist virde, visningsfel och omslagspunkter for varje
belastningspunkt.

Ett laboratorium redovisar belastning, avlist virde, visningsfel, mitosiikerhet samt tillitet
visningsfel for vatje belastningspunkt. Dessutom redovisas en analys av mitresultaten dir végens
justerade visningsviirde i tabellform anges for varje belastingspunkt, varvid hénsyn tages till
ingdende virden enligt formeln:

nominell massa - viktens verkliga massa + vigens visning - tilliggsvikt + d/2

Antalet redovisade belastningspunkier varierar hos deltagarna,
Meiitviirden for belastningspunkten déir vigens skaldel dndrar viirde redovisas inte av ett
laboratorium,



1.8 Prov med excentrisk belastning

Samtliga redovisar prov med excentrisk belastning. Provet utfrs av samtliga med
provbelastningen 5 kg, Provbelastningens placering pé lastbéraren under provets genomftrande
varierar;

Lastbirarens bida 1ing- och kortsidor belastas och redovisas av tvd laboratorier.

Lastbirarens -fyra horn och mittpunkt belastas och redovisas av tre laboratorier.

Lastbiirarens fyra horn belastas och redovisas av tvé laboratorier.

1.9 Repeterbarhetsprov'

Tre laboratorier utfor provet 1 tre belastningspunkter, 10%, 40% och 80% av max kapacitet. Tvé
prov utfors med varje belastning, |
|
Ett laboratorium utfor provet i tvd belastningspunkter 50% respektive 100% av max kapacitet. |
Tre prov utférs med varje belastning, |

Ett laboratorium utfor provet med en belastning som ér nigot mindre &n vﬁgens max kapacitet.
Tre prov utférs med denna belastning.

Ett laboratorivm utﬂir provet vid lasten 10 kg. Fyra prov utférs med denna belastning.

Ett laboratorium utfor provet i tvd belastningspunkter 1 kg och 10 kg. Tre prov utfdrs med varje
belastning,

110 Prisberikning

Redovisning av prisberiikning har gjorts av fyra laboratorier.

1.11 Mitosikerhet

Ett 1aboratorium redovisar métosikerhet fr fem olika belastningsomriden, Miitosikerheten ges
av maximalt tilltet fel (mpe) multiplicerat med 2.

- Ett 1aboratorium anger miitosikerhefen till 2,9 g

Ett laboratorium anger en beriknad métosikerhet till + 2 g vid vﬁgens max kapacitet.

Ett 1aboratorium anger mitosiikerhet for varje belastningspunkt, Virdena varierar frin 0,1 g vid
belastningen 4 kg till 0,5 g vid 14,9 kg,

Ovriga deltagare redovisar inget bersiknat viirde pd mitosikerhet. Mitosiikerheten anges lika med
maximalt tillatet fel (mpe) multiplicerat med faktorn 2.



1.12  Sparbarhet

Samtliga deltagare anger spirbarhet till nationell eller internationell referensnormal.

1.13  Visningsfel
Visningsfel och felkurvor framgér av nedanstiende diagram.

Vieningsfel Upplist
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Visningsfel och miitosiikerhet vid 15 kg resp 6 kg framgér av nedanstdende tabell.,

Laboratorium Belastning 6 kg Belastning 15 kg
Visningsfel | Mitosdkerhet | Visningsfel | Mitosédkerhet | Godkind

®) ® ) 4]
Lab A 0 2 5 2 Ja
Lab B 1,8%&:H 6 3,5 15 Ja
Lab C 0 6 -1,5 15 Nej *
Lab D 0 2.9 ] .29 Ja
LabE 1,6 6 4.5 15 Ja
LabF 15 0,2 4,1 0,5 Ta
Lah G 2 6 5 15 Ja
Medelvirde for 1,0 ' 1,9 ** 3,7 4,7 %
samtliga lab

* Vigens visningsfel vid 3,5 kg och nedlast var 2,5 g,
**Standardavvikelsen multiplicerat med k-faktor 2.
**¥Visningsfel vid 5 kg

Diagram Gver visningsfel samt miitoséikerhet.

Vieningsfel vid 6 kg {u

MPE-_}



Visningstel vid 15 kg

1.14 Kommentarer

Végen var levererad direkt frén tillverkaren och infe provbelastad f6re métningarna, En ej anviind
vig kan ge upphov till en stdrre spridning i métresultaten jAmfort med en vig som anvinds
kontinuerligt.

Medelvirdet av samtliga laboratoriers erhillna visningsfel vid 6 kg och 15 kg: belastning ligger
inom maximalt tillitet fel (mpe). Spridningen, uttryckt i form av standardavvikelse multiplicerat
med k-faktor 2, ir +1,9 g vid 6 kg och 44,7 g vid 15 kg. Maximalt tillitet fel (mpe) &r +3 g vid 6
kg samt £7,5 g vid 15 kg.
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2 VERIFIERING AV BENSINPUMP

Auditen genomfordes med respektive laboratoriums personal, utrustning och metod for forsta
verifikation ay bensinmiitare avsedd for tankning av personbilar. Verifikationen utfdrdes enskilt
eller per laboratorium.

2.1 Deltagande laboratorier
Norge: Justervesenet
Finland:  Teknillinen tarkastuskeskus

Sverige:  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Dapmark: Force Institutet Division for Energi og Méleteknik

2.2 Mitobjekt

Bensinpump, singlemiéitare med typbeteckﬁing SU 861 Mg. Tillverkad av AB Maite Persson &
Son. Svenskt typgodkéinnande VC 76.

23 Genomforande

Utforande och presentation av métresultat enligt métinstraktion.

Provningar och métningar utférdes 20 - 21 sept-S5 hos Malte Persson & Son i Halmstad.

En deltagare genomforde provmitningar tidigt dag 2 dd pump och méitorgan hade varit overksamt
under en Lingre tid. Temperatur hos provobjektet och provvitska har dérvid antagit andra virden
iin vid Gvriga laboratoriers prov, vilket bér beaktas vid jimfdrelse av resultat,

Deltagarna utforde mitningarna enskilt utan paverkan av varandra.

Tv4 laboratorier anvinde traditionella, handburna volymnormaler som tSms genom att de vinds
upp och ner,

Ett 1aboratorium anvinde liknande volymnormaler med den skillnaden att de tms genom en
ventil, monterad nettill p4 sidan,

Ett laboratorium anvinde volymnormaler som #r fast monterade pd slipvagn. Normalerna toms
genom cn bottenventil ner i en f6rridstank.

Samtliga deltagare uiforde 3 st matningar vid hégsta flode (Qemax), halva hogsta flodet
(Qmax/2) och minsta flédet (Qmin).

Som provvitska anvindes 95 okian blyfri bensin.




2.4 Resultat
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Varje deltagare redovisar 3 mitresultat per flode: Felvisning i %

Flode A
Qmin 0,17
0,10
0,08
Qmax/2 0,00
0,05
0,07

0,07
0,08
0,11

Qemax

B

0,10
0,10
0,10

0,20
0,25
0,20

0,15
0,15
0,20

C
0,00
-0,20
0,00

0,05
0,025
0,05

0.05
0,05
0,05

D

0,33
0,24
0,11

0,26
0,26
0,25

0,33
0,24
0,26

Redovisad miitosikerhet bl a beroende pd anviind volymnormal: %

Flide A B C D
Qmin 0,20 0,29 0,269 (0,23
Qmax/2 0,17 0,29 0,144 0,085
Qemax 0,17 0,25 0,144 0,085
Felvisning vid Gmin
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Felvishing (%)

Felvisning vid Qemax
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Redovisad métosikerhet f6r medelvirdet av tre métoingar anges i diagrammen ovan som

mﬁtosﬁkerhet for det enskilda métvardet,

Felvisning (%)

Felvisning vid Qemax
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2.5 Kommentarer

Ett 1aboratorium kan ej godkiinna mitaren di den ej uppfyllde krav pd méirkning, plombering
och verifikationsskylt. Ddremot uppfylldes de mittekniska kraven.

Ett 1aboratorium kan inte godkiinna métaren eftersom nationellt tillimpade stdrsta tillitna fel
endast fir vara + 0,25 % vid verificring.

Ett laboratorium kan godkiinna den.

Ett laboratorium har utfdrt métningar vid de tre flédena med bade 5 1 och 201 normaler. I
redovisningen ovan har endast medtagits virdena for Qmin med 5 1 normal samt Qemax och
Qmax/2 med 20 1 normal fir ait presenterade resultat skall vara jimférbara med de Gvrigas.

Berikningarna av métoséikerheter skiljer sig mellan deltagarna, N&gon har endast tagit hinsyn till
mitosikerheten i den egna utrustningen, Négra har uttver bidraget frin sin egen utrustning dven
tagit hiinsyn till avldsningsonoggrannhet pd pumpen,

Samftliga laboratoriers erhllna visningsfel, vid Qemax, ligger inom stérsta tillatna fel (mpe) for
omverifiering, Spridning, uttryckt i form av standardavvikelsen multiplicerat med
k-faktor 2, ligger pd 20,2 %. Tilldtet storsta fel (mpe) ir vid denna mitpunkt £0,5 %
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3 Kalibrering av 5 kg:s vikt

Auditen genomftirdes genom kalibrering av 5 kg vikt enligt egen kalibreringsmetod med
tillhtirande redovisning av resultat i ett kalibretingsbevis/rapport.

31 Deltagande laboratorier
Norge: Justervesenet.
Finland:  Teknillinen tarkastuskeskus.

Sverige:  Sveriges Provnings och Forskningsinstitut,

3.2 Mitobjekt

Gjutjidrnsvikt med nominell massa 5 kg.

33 Genomforande

Mitningarna utftrdes pa vig Sartortus typ 1907MPS.
Som normalvikt anvindes en 5 kg:s OIML vikt i klass F1.

Mitningarna utftrdes 22 Sept 1995, vid SP:s distrikiskontor i Gétebeorg

3.4 Resultat

Resultatet framgér av nedanstiende tabell.

Laboratorium Massa Miitosikerhet
(&) (mg)

Lab A 5000,06 10

Lab B 5000,053 13

LabC 5000,06 83
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Avvikelse fran nominell massa 5000 g

0,16 T -
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3.5 Kommentarer

Samtliga virden ligger inom mitosékerhetsangivelserna






™ “Ver¢. '
) - ‘ Bilaga 1
é:b P'p:':' Datum Beteckning 1@
“rgopot® 1993-01-27 SP J 92:18/GE 227

Métt och Vikt

Per Sveésson _ G E 227

Box 857
501 15 BORAS

Tel 033-16 50 00
Telofax 033-10 69 73

S

Bevis nummer  SPJ92:18/GE 227.

Uppdragsgivare Akribi Print AB, Box 275, 431 24 Méindal.

Giltighetstid Typgodkinnandet giller till och med ar 2002.

Typprovning SP, enheten fér Métt och Vikt, Boras.

har utférts av '

Underlag Intyg om typprovning med nummer 91V10324 utﬁifdat 1992-12-16.
Foremdl ~ Icke-automatisk elektronisk vég tillverkad av GEC Avery Technology,

Birmingham, England.

Typbeteckningar: CX 9, CX 10 och CX 12.

‘Omfattning Vigen #r godkind enligt 3 § lag (1971:1081) om bestimning av volym och vikt.
Godkénnandet omfattar dven anvindning vid direktforsiljning till allméinheten.
Data Noggrannhetsklass 104
Temperaturomrade -10°C 1ill +40 °C
Storsta last, Max 15kg
Minsta last, Min 40g
Kontrollskaldel, e1 (0-6 kg) 2g
Kontrollskaldel, e3 (6-15 kg) 5
Storsta subtraherande tara, T -2kg
Villkor Vigen skall uppfylla kraven enligt de svenska kontrollbestdimmelserna SPKB

1987:01, SPKB 1987:02 och SPKB 1987:04 samt kraven i den internationella
rekommendationen OIML R76 (1992).

Tillsatsutrustning far ej anstutas till vigen.

Om typgodkdnd vég vid anviindning befinnes oldmplig kan godkédnnandet bli
foremdl for ny prévning.

Plombering och Kroningsetikett fistes intill vigens d.isplay.
markning
Vagens mirkskylt plomberas med en plomberingsetikett.

Om végen dr férsedd med' interface-anslutningar skall dessa plomberas.




Beskrivning

Vag typ CX 12

P4 vigens undersida plomberas en skruv som 1dser vigens hilje vid bottenplattan.
Dessutom plomberas det hal som anviinds for att forsitta vigen i
programmeringslige.

Vagtyp CX 9,CX 10

Under lastbérarplattan plomberas tva av fyra skruvar som ldser viigens hélje till
bottenplatta. P4 vigens undersida plomberas det hl som anvinds for att forsitia
vigen i programmeringslige.

Vigtypen ér sjdlvinstillande, elektronisk icke-automatisk och anvéinds vid
direktforsiljning till alimiinheten. Vg typ CX12 &r dven prisutriknande.

1. Vagens huvuddelar
1.1 Lastcell

Lastcellen dr av tradtjningsgivartyp och har typbeteckning Avery T103.
Temperaturkompensering utfrs av motstind som &r vidhiftade pa lastcellen.

1.2 Analog och digital elektronik for métvirdesberidkning
1.3 Niitaggregat

N‘zitanslutnin.g 220/240 v, 50/60 Hz.

1.3 Visningsenheter for siiljare och kund

Typ CX12 har tre LCD-displayer visande vikt, enhetspris och betalpris. Typ CX9
och CX 10 har enbart en LCD-display for viktvisning,

1.4 Tangentbord

Typ CX12 har ett tangentbord bestaende av 20 tangenter varav vissa tangenter ir
gomda. Typ CX9 och CX10 har enbart tre tangenter.

2. Mekanisk uppbyggnad

2.1 Typ CX12

CX12 dr en kompakt modell dir samtliga delar dr integrerade i samma holje.

2.2 Typ CX9 och CX10

CX9 har en separat lastbiirare med visningsenheten anstuten till lastbéraren via en
kabel, CX10 #r identisk med CX9 férutom att visningsenheten #r integrerad i
lastbidraren.

3. Elektrisk uppbyggnad

Lastcellssignalen forstiirks i en chopperstabiliserande forstirkare. En integrator
omvandlar signalen till digital form.




Figurer

Datum Beteckning

[993-01-27 SP J 92:18/GE 227

En mikroprocessor kontrollerar och dvervakar all datakommunikation.
Programvara, kalibrerings- och konfigurationsdata finns lagrade i EPROM-,

EEPROM- och RAM-minnen.

Vid stromtillstag av vgen utfors kontroller av viktviirde, minnen och displayer.
Om fel uppticks ges olika felmeddelanden.

4, Vagens ingaende anordningar

- Initiell nollstillning

- Halv-automatisk nollstéllning

- Nollhéllning

- Halv-automatisk tarabalanseringsanordning
- PLU (Price Lock Up)-(géller typ CX12)

- Nivdindikator (luftbubbla)

O O Lastbérare med vagplattan
borttagen

Skruv som laser
vagholjet

Figur 1 Plomberingsanvisning for typ CX9 och CX10

Figur 2 Vig typ CXI12




P

(CX9,CX10,CX12)

Figur 3 Plomberingsanvisningar

K = Kroningsetikett
P = Plomberingsetikett

P

(CX12)




» Bilaga 2 1(14)

é‘b 1-; Datum Beteckning

% & 1990-11-09 SPJ90:23/VC76
Ye.ro®

MAitt och vikt

Kent Lindstrém VC 76

Box B57

50t 15 BORAS

Tel 033-16 50 00
Telefax 033-10 69 73

Med stdd av fsrordningen (SFS 1986:984) om bestidmning av volym och vikt har SP uifdrdat

foljande godkénnande.
Uppdragsgivare AB Malte Persson & Son
Bultgatan 6
302 44 HALMSTAD
Féremal Genomstrémningsmiitare for vitskor,

Intyg

Typgodkéinnandenr
Giltighetstid

Omfattning

Data

Mitanldggning avsedd for en bensinkvalitet.

Tillverkare AB Malte Persson & Son

Typbeteckning SU 861 Mg

Intyg om typprovning har utfirdats 1990-09-25 med nummer 89V20107.
SPJ 90:23/VC 76.

Typgodkinnandet galler till och med 4r 2000,

Mitanliggningen dr godkind for kontroll (kroning) vid uppmétning av ben-
sin.

Mitanligeningen betraktas som genomstromningsmiitare for viitskor (andra
in vatten) och omfattas diirmed av SPKB 1987:18 samt SPKB 1987:24.
Mitanliggningen innehdller dessutom tillsatsanordningar i form av
nollstillningsanordning for volymrikneverk, totalrikneverk fr volym samt’
prisrikneverk. Den omfattas dirmed dven av SPKB 1987:23 1, 2, 3 och 5.

Storsta flode (Qmax) 40  l/min

Minsta fléde (Qmin) 4,0 l/min

Minsta tilldten volym (Vmin) 20 1

Skaldelsviirde volymriikneverk (d) 0,01 1 (for volymer < 10 000 1)

Skaldelsvirde prisriikneverk 0,01 kr
Skaldelsviirde enhetspris 0,01 k/l
Storsta volym (Vmax) 999699 1]
Storsta pris 990,00 kr
programmerbart till 9 999,00 kr
Storsta enhetspris 29,99 kr/l
Minsta tilldtet enhetspris 1,00 kr/1
Temperaturomrade =25 °Ctill +55 °C
Storsta arbetstryck 0,30 Mpa

Vitskeslag Bensin




Utrustning

Villkor

Ingdende komponenter:

Miitorgan, 1 st
Pumpfilterblock, 1 st
Luftavskiljare, 1 st
Motor, 1 st
Stegmotorventil, 1 st
Backventil (inlopp), 1 st
Koaxialslang, 1 st
Slangadapter, 1 st

Pistolventil, 1 st
Pulsgivare, 1 st

Totalriikneverk, 1 st
Pistolavk&nnare, 1 st
Transfohnator, I st
Elektronikenhet, 1 st
.CPU—kort, 1st

Displaykort, (volym,
pris och enhetspris), 2 st

Programvara, 1 st
Gaspump, 1 st

Reglerventil, 1 st

Dalum Beteckning
1990-11-09

SP J90:23/VC 76

Ljungmans 96270, typ 2 PM-6

Ljungmans 129860

Ljungmans 129858

0,55 kW, 3-fas 380 V, 1400 rpm
Ljungmans 131490-5, res.del.nr:148315-5
Wayne 1476’37

Elaflex slimline 21 GR gron eller svart, 5 m
Elaflex ZAF 1.1,R 1"

Elaflex ZV A 8.0 R-GR(gron) eller 8.0
GR(16d)

Eltomatic shaft encoder 01-08, 2-kanaler, 50
pulser/varv _

Ljungmans res.del.nr:151344
Rechner 1AS-30-41-N

ETV no 2377 |
Ljungmans 151791
Ljungmans 149631

Ljungmans 149634

Ljungmans 137940
Salzkotten 140 439 832
Salzkotten 140 423 642

Varje mitanliggning skall uppfylla kraven i kontrollbestimmelserna SPKB
1987:18, SPKB 1987:23 1, 2, 3, och 5 samt SPKB 1987:24.

Till mitanliggningen far endast godkiind tillsatsanordning anslutas.

Om typgodkiind miitanliiggning vid anvindning befinnes oldmplig kan god-
kiinnandet bli foremal fér ny prévning.




'Plombering

Miérkning

Ovrigt

Beskrivning

Datum Beteckning
1990-11-09 SPJ90:23/VC 76
I Meitorganets bottenlock plomberas genom tva skruvar med hjilp av

trdd och blyplomb. (se fig. 12)

11 Mitorganets bada kolvlock plomberas genom tva skruvar med hjilp
av trdd och blyplomb. (se fig. 12)

I  Mitorganets slidkapa plomberas genom tva skruvar med hjilp av trdd
och blyplomb. (se fig. 12)

IV Mitorganet plomberas med hjilp av trid och blyplomb genom tvé
fistskruvar vid mellanstycket och genom dirfor avsedd plomberingsskruv
som hdller stege, pelare och barridirplas. (se fig. 12)

\Y Pulsgivare (tvd skruvar) och viixel (tvd skruvar) plomberas tillsam-
mans med slidk&pan med hjélp av trd och blyplomb. (se fig. 12 och 13)

VI Mitorganets lock dver intrimningsanordning plomberas i tvd skruvar
med hjilp av trdd och blyplomb. (se fig. 12 och 13)

VII  Mirkskylten plomberas tillsammans med chassit med hjilp av plom-
beringsetikett dver ena niten,

VIO Kontrolletikett sétts pd mirkskylten.

OBS! Vid plombering med trid genom skruvar mm skall tillses att triden dr
si kort som mdjligt.

Utéver mirkning enligt SPKB 1987:18 9 samt SPKB 1987:23 3.4 och 5.6
skall mitanliggningen pd rikneverkets skaltavla férses med mirkningen:

“Kontrollen (kroningen) avser ej tillsatsanordningar eller viitskans kvalitet”

Den i miitanliggningen ingdende anordningen for gasiterforing har inte
provats med avseende pa dterforingsgrad eller funktion. Endast dess inverkan
pi mitanliiggningens Svriga funktioner har beaktats under provningen.

Allméint

SU 861 Mg (fig. 1) dr en mitanliggning avsedd {or en bensinkvalité. P4
anldggningens en kortsida finns en pistolventil placerad. Information om
tankningen visas p bAda sidor.

Hydraulik

Av flddesschemat (fig. 11) framgdr viitskans viig genom anliggningen.
Mitorganen ir av tvd-kolvstyp. De har en cyklisk volym av 0,5 1 vilket dven
ir den volym som motsvaras av ett varv pi utglende axel. Stegmotorventilen
kontrolleras av elektroniken. Den styr viitskeflodet sd 1agflode fas vid avslut-
ning av sedeltankning.

De inglende komponenternas placering framgér av fig. 2 och 3.
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Gaséterforing

SU 861 Mg ir utrustad med gasdterforingssystem. Den ur bilens bensintank
utstrémmande blandningen av bensiningor och luft sugs via ett munstycke pi
pistolventilen (fig. 4) genom en koaxialslang av en gaspump (fig. 7). Bland-
ningen trycks vidare genom en reglerventil (fig. 6).och gasiterforingsledning
ned i cisternen.

Elektronik
Ay blockschemat (fig. 10) framgar hur elektroniken funktionsmiissigt ir

uppbyggd. Elektronikenheten tar emot information frin pistolavkinnare,
pulsgivare, oktanvalsknappar, nédstopp och eventuell tillsatsanordning, Den

~ styr stegmotorventiler och motorer samt ger information till eventuell

tillsatsanordning. Den réiknar pulser, beriiknar och visar volym, pris och
enhetspris pé displayerna.

De ingdende komponenternas placering i huvudet framgar av fig. 8 och 9,

Handhavande
Intrimning

Intrimning av férhdllandet mellan angiven volym och verklig viitskevolym
som passerat miitorganet sker med hjilp av en intrimningsskruv pa
mitorganets sida (fig. 14). Vridning med ett hack (1/18 varv) moturs motsva-
rar en &ndring av felvisningen med ca 40,1 % (miitaren ger mindre fér samma
volymvisning). '

Tankning

Lyft pistolventilen. Pumpen startar och tankningen kan piborjas. For att
avsluta tankningen séits pistolventilen tillbaka.

Bilder
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Fig. 1 SU 861 Mg
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Pulsgivare

Fig. 2 Hydraulik
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Fig. 3 Hydraulik




E Datum Beteckning
& - 1990-11-09 SP J 90:23/VC 76

Fig. 6 Reglerventil gas Fig. 7 Gaspump
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Fig. 14 Intrimning

. Klipp bort plomberingstriden.
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plombera.
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1995-08-21

NORDIJUST - audit
Forsta verifiering av vag

Deltagare #r ackrediterade laboratorier fran de nordiska linderna.
Fullstiindig forsta verifikation av vig med Max = 15 kg. Verifiering gors pd
Jjusterarkontoret i Goteborg, Sverige.

Tid: 22 september 1995.

Auditen genomfors med ackrediterat laboratories personal, utrustning och metod fér {6rsta
verifikation av vig,
Verifikationen utfors enskilt eller per laboratorium.

Miitinstruktion

Proven utfores enligt respektive lands/ackrediterat laboratoriums metod och dokumenteras
1 en rapport.

Rapporten skall minst innehalla uppgifter om
— provmetod

— anvind utrustning

— sparbarhet.

— provbelastningar

— visningsfel

— miétosikerhet

— observationer

— rapport till uppdragsagivare

Redovisningen kan dven innehalla information om férberedelser fore verifikation, i vilken
ordning de olika provbelastningarna gors samt synpunkter pd plombering eller annat som
ligger till grund for godkdnnande av mitanliggning.

Efter genomforda prov sammanstills resultaten och redovisas gemensamt,

Nordj3.doc
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NORDJUST - audit
Forsta verifiering av bensinpump

Deltagare ir ackrediterade laboratorier frén de nordiska linderna.

Fullstindig forsta verifikation av bensinpump med maxfléde Qmax <=60 1/min uppstilld
hos Malte Persson & Son i Halmstad, Sverige.

Tid: 20 - 21 september 1995.

Auditen genomférs med ackrediterat laboratories personal, utrustning och metod for forsta
verifikation av bensinmitare avsedd for tankning av personbilar.
Verifikationen utfors enskilt eller per laboratorium.

Mitinstruktion

Proven utfores enligt respektive lands/ackrediterat laboratoriums metod och dokumenteras
i en rapport.

Rapporten skall minst innehdla uppgifter om

— provmetod

— anvind utrustning

— sparbarhet.

— floden

— provvolymer

— visningsfel

—~ miitosikerhet

— observationer

— speciellt redovisas resultat vid flodet Qmin (enligt mérkskylt) med provvolym minst 5 1
samt vid flodet Qmax med provvolym minst 20 1. Minst 3 prov per flode.

~ rapport till uppdragsagivare '

Redovisningen kan diven innehélla information om férberedelser fore verifikation, i vilken
ordning de olika provvolymerna kors samt synpunkter pa plombering eller annat som ligger
till grund fér godkénnande av miitanléiggning.

Efter genomforda prov sammanstills resultaten och redovisas gemensamt.
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